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Elastolith Spezialkleber 

 

Der Elastolith Spezialkleber ist ein hochwertiger 

organisch gebundener Kleber, der sich aus 

mineralischen Rohstoffen zusammensetzt. Der 

Kleber wurde für das Anbringen des Elastolith 

Verblender entwickelt. Auf verschiedenen 

Untergründen vielseitig anwendbar. Perfekte 

Verarbeitungseigenschaften, wobei späteres 

Einfugen überflüssig ist.  

 

 

 

Elastolith Spezialkleber eignet sich 

ausschließlich für das Anbringen des Elastolith 

Verblender. Die Kleberfarbe ist gleichzeitig die 

Fugenfarbe. Große Auswahl bei Farbe, schnell 

und problemlos zu verarbeiten, streichbar, 

wasserdampfdurchlässig und farbecht. Durch 

den Einsatz natürlicher Rohstoffe können 

geringe Farbunterschiede auftreten. 

 

 

 

Kann sowohl für Innen- als auch für 

Außenfassaden eingesetzt werden. Reihenfolge: 

Kleber anbringen, Verblender gleichmäßig in 

den Kleber drücken und die Fugen mit einem 

feuchten, sauberen Pinsel glattstreichen. 

Möglicherweise muss der Untergrund gereinigt 

und/oder vorbehandelt werden. 

 

 

 

Elastolith Spezialkleber ist ein 

gebrauchsfertiger Dispersionskleber. Der 

Kleber kann auf jedem festen, sauberen, 

trockenen, leicht saugfähigen, tragfähigen 

und spannungsfreien Untergrund angebracht 

werden. In bestimmten Fällen kann die 

Anwendung einer Haftbrücke 

(Grundierung)erforderlich sein. Ein stark 

saugfähiger Untergrund muss mit einem 

saugregulierenden Grundiermittel 

vorbehandelt werden. Im Zweifelsfall immer 

Rat einholen.  

 

 

 

Messwerkzeug, Wasserwaage, 

Maurerschnur/Kreidelinie/Laserinstrument (zur 

Dilatation der Schichten), Maurerkelle, 

gezahnte Kammkelle (4x4, 4x6 oder 6x6 mm), 

Schere und platter Bleistift (10, 12 oder 14 mm 

breit) zum Anbringen der Verblender und zum 

Glattstreichen der Fuge. Werkzeug direkt 

nach der Benutzung mit lauwarmem Wasser 

säubern, bevor der Kleber ausgehärtet ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bindemittel:    Polymerdispersion auf Wasserbasis 

 Pigmente:  flüssige UV-beständige Pigmente auf Basis von  

  natürlichen Stoffen 

 Füllstoffe: verschiedene Quarzsandqualitäten 

Lieferform: pastös 

Dichte: ± 1,7 g/cm³ 

pH-Wert:  bei 20 °C: 8,0 – 9,0 

Viskosität dyn.: bei 20 °C: 1.900 mPa.s 

Temperatur: Mindestuntergrund- und -lufttemperatur beträgt +5 °C, 

sowohl beim Anbringen als auch während des Aushärtens 

der Kleberschicht  

Lagerung: frostfrei lagern und transportieren 

Verbrauch: 2,5 –3,5 kg/m², abhängig von Untergrund und Arbeitsweise 

Farbe: weiß / sandgrau / hellgrau / zementgrau / grau / anthrazit 

/ braun  

 Verpackung: Eimer von 5, 15 oder 20 kg 

Sicherheit: Sicherheit: siehe Elastolith Spezialkleber Sicherheitsinformationsblatt 

  

 

 

Elastolith Spezialkleber wird mit einer gezahnten Kammkelle vertikal 

angebracht. Die Dicke der Schicht beträgt ungefähr 1,5 bis 2,0 mm. 

Abhängig von den Umständen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) keine 

großen Flächen anbringen, um bei der Kleberschicht zu verhindern, dass sich 

ein Film bildet. In den noch nassen Kleber drückt man den Verblender mit 

Hilfe einer leichten Schiebebewegung. Der Verblendsein muss vollständig in 

den Kleber eingebettet werden. Dies kann überprüft werden, indem ein 

angebrachter Verblender von der Fassade abgenommen wird und die 

Rückseite des Verblender auf vollständiges Verkleben hin untersucht wird. 

Direkt nach der Verarbeitung wird der Kleber an den Fugen mit einem leicht 

feuchten Pinsel glattgestrichen. Erst werden die Stoßfugen und danach mit 

einer langen Bewegung die Lagerfugen glattgestrichen. Man muss darauf 

achten, dass ausreichend Kleber an der Seite des Verblender vorhanden ist, 

so dass kein Wasser hinter den Verblender gelangen kann. Bei der 

Außenanwendung müssen die angebrachten Verblender mindestens drei 

Tage vor Wind und Wetter geschützt werden. (Die angegebene Schutzzeit 

hängt jedoch von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.) 

 

Das Material ist in der geschlossenen Originalverpackung bei kühler und 

frostfreier Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Das Haltbarkeitsdatum ist 

auf der Verpackung angegeben. Angebrochene Verpackungen müssen 

nach Gebrauch wieder gut verschlossen werden und sind begrenzt haltbar. 

Wir können den geeigneten/erfolgreichen Einsatz unserer Produkte nur 

verlangen, jedoch nicht kontrollieren. Aus diesem Grund können wir die 

Qualität unserer Produkte nur solange garantierten, wie sie unter unsere 

Verkaufs- und Lieferbedingungen fallen, nicht aber die Verarbeitung der 

Produkte. Wenn Sie einem bestimmten Untergrund nicht trauen, empfehlen 

wir Ihnen, erst ein paar Tests durchzuführen, um so (zukünftige) Probleme zu 

vermeiden, für die wir keinerlei Haftung übernehmen können. Mit diesem 

Datenblatt treten alle vorherigen außer Kraft. Das Recht, eine Veränderung 

vorzunehmen, die einen technischen Fortschritt bedeutet, behalten wir uns 

vor. 
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