
Produktinformation

DUB184Z

Akku-Gebläse 18V

EAN: 0088381887670

Leerlaufdrehzahl 18.000 min-1

Luftvolumen 780 m³/h

Luftgeschwindigkeit 52,1 m/s

Akkuspannung 18 V

Maße (LxBxH) mm 825x160x285

Gewicht inkl. BL1860B: 3,0 kg

● Griffwinkel ist identisch mit dem Winkel an der zwischen Düse und Boden
● Druckpunkt des Einschalters individuell einstellbar
● Geringe Geräuschentwicklung
● Loch im Gehäuse dient zur platzsparenden Aufbewahrung an Wandhaken
● Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
● XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
● Beidhändige Führung möglich

Schalldruckpegel (L pA ) 86,6 dB(A) Schallleistungspegel (L WA ) 93,5 dB(A) K-Wert Geräusch 2,7 dB(A)
Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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