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MONTAGEANLEITUNG 

Brüstungsgeländer 

WICHTIG: 
LESEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG GANZ DURCH, 
BEVOR SIE MIT PER MONTAGE DES 
BRUSTUNGSGELÄNDEPS BEGINNEN. 

Befestigungsmatenal für die z.B. Balkonbefestigung und 
die Wandbefestigung des Brüstungsgeländers: Schrauber 
8x50 mm und Dübel m10 mm Jegen bei, 

Uberprüfen Sie. ob die geeferten Teile mit den Teilen die 
in der Stuckliste angegeben sind übereinstimmen, 

Benötigte Personen, 
Werkzeuge und Materialien. 
Wir empfanden, dell zwei Personen das Brussungsgefander 
manfieren. 
Folgendes Material und Werkzeug wird benähet: 

• Sci'llag-Y Bohrmaschine 
• Bohrer 3.5 mm, 10 mm 

• 2 Schraubenschlüssel 1 7 mm 
• Eisensage 
• ZotIstock oder Maßband 
• Akkuschrauber 
• Bleistift 
• 90° Winkel 

0 Befestigungsvarianten der 

Untergurte 

OWandbefestigung des Untergurtes  

Montageanleitung. 
LicItc!gen S.e die Anweisungen der Monlageanleitung 
genau, damit ein korrekter Zusammenbau des 
Elrüe-..t.L,I3gsgetänders gewährleistet ist. Falls sich Probleme 
argeben, wenden Sie sich an Inren Lieferanten. 

Nach der Fertigstellung des Brusfungsgefanders in 
regelmäßigen Abstanden die Schraubverbindungen auf 
ihren festen Sitz überprüfen. 

Fur Schaden. die durch unsachgemäße Mantage 

entstanden sind. übernehmen wir keine Haftung. 

0 Verlängerung der Untergurte 

Geländerstabbefestigung an den 
Untergurten 

FIierL 	; 	1 -„ 	das der Geiander stab 2 mm an 
der Unterseite des Untergurtes ubersteht. 
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