
HP2
Sehen Sie Besucher, egal wo Sie sind
Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie sich an den kleinen Türspion lehnen 
mussten, um herauszufinden, wer vor Ihrer Haustür stand. Der HP2 verfügt 
über eine kompakte Gucklochkamera und einen Innenbildschirm, sodass Sie 
auf einen Blick sehen können, was gerade passiert – sogar aus der Ferne 
über Ihr Telefon. Der HP2 ist batteriebetrieben und verfügt über ein 
datenschutzorientiertes Design, das eine einfache Installation, verbesserte 
Sicht und verbesserten Schutz in einem einfachen Kit bietet.

Kabelloser Türspion

1080p-Auflösung

2.200 mAh 
wiederaufladbarer 
Lithium-Akku

146° Weitwinkelansicht

Passend 
für 14–26 mm Löcher

Einfache 
Installation

Unterstützt 
2,4-GHz-WLAN

Live-Ansicht 
von überall

4,3-Zoll-Farbbildschirm 
für den Innenbereich4.3” 1080P

Zwei Farboptionen



Mit zwei Farboptionen fügt sich die Kompaktkamera elegant in Ihre Tür 
ein, ohne optisch aufdringlich zu wirken. Abgesehen vom Entfernen des 
vorhandenen Türspions sind keine dauerhaften Änderungen oder Schäden 
an Ihrer Tür erforderlich. Es könnte auch Ihre Privatsphäre besser schüt-
zen. Mit der HP2 ist es für Personen von außen nicht mehr möglich, in das 
Loch hineinzuschauen.

Entwickelt, um sich auf natürliche 
Weise einzufügen

Machen Sie sich keine Sorgen mehr, dass Sie durch ein enges Guckloch 
nicht gut genug sehen können. Mit dem intelligenten Objektiv der HP2 
erhalten Sie jetzt ein viel breiteres und klareres Bild davon, wer kommt 
und geht. Vom Gesicht des Zustellers bis zu dem, was er in seinen 
Händen hält, ist es kaum möglich, etwas zu übersehen.

Verwandeln Sie Ihren Türspion 
in eine scharfe Weitwinkelkamera

1080p-Auflösung1080P F1,6 Große Blende146° Weitwinkelansicht



4,3-Zoll-Farbbildschirm

Mit dem HP2 müssen Sie nicht bis zur Tür gehen, bevor Sie wissen, 
wer anklopft. Mit dem großen 4,3-Zoll-Farbbildschirm direkt an der 
Innenseite Ihrer Tür können Sie Live-Feeds sehen und Besucher auch 
aus der Ferne mühelos identifizieren.

Betrachten Sie es auf einem großen 
Bildschirm, nicht durch ein kleines Loch

Egal, ob Sie Besorgungen machen oder einfach zu faul sind, von der 
Couch aufzustehen, nutzen Sie einfach Ihr Telefon, um die Aktivitäten 
auf dem Flur zu überprüfen. In der EZVIZ-App können Sie ganz einfach 
Live-Videos laden, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Ihre Sicherheit vor der Haustür ist jetzt 
nur noch einen Fingertipp entfernt



Ein durchdachtes Produkt, um mehr zu sehen,
sich aber weniger Sorgen zu machen

Kompatible 

Türdicke:

35 - 105mm

Kompatibler 

Gucklochdurchmesser:

14 - 26mm

Um die Tür zu schützen und Ihnen rund um die Uhr ein sicheres Gefühl 
zu geben, verwendet der HP2 einen eingebauten Akku mit einer relativ 

langen Standby-Zeit, sodass Sie ihn nicht häufig aufladen müssen.

Gemacht für dauerhafte Sicherheit

Der HP2 lässt sich einfach und ohne komplizierte Verkabelung oder 
Werkzeuge installieren, sofern an Ihrer Tür ein kompatibles Loch 

vorhanden ist. Sie können den Türspion im Handumdrehen ganz alleine 
in Betrieb nehmen.

Gebaut, um einfach und fest zu passen



1 Damit der Innenbildschirm Live-Video-Feeds wiedergeben kann, müssen Benutzer den Bildschirm zunächst manuell mit der physischen Taste am Gerätegehäuse einschalten.



Technische Daten  Modell CS-HP2-R100-6E2WB-GD  CS-HP2-R100-6E2WB-GR

Netzwerk 

Protokoll Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll

Videoanzeige Lokale und Remote-Videoanzeige

Allgemeine Funktion Cloud-Video-Verschlüsselung und -Bild-Verschlüsselung

Kameraparameter 

Sensor 1/3-Zoll-CMOS mit 

Objektiv 2,0 mm bei F1.6, Blickwinkel (diagonal): 146°

Max. Auflösung 1080p / 2MP

Video-Bildrate 15 BpS

Drahtlos 

WLAN-Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frequenzbereich 2,4 bis 2,4835 GHz

Kanal-Bandbreite Unterstützt 20 MHz

Sicherheit 64/128-bit-WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Übertragungsrate 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps

Allgemeines 

Bildschirm 4,3-Zoll-Farbbildschirm

Farbe Silber/Gold

Betriebsbedingungen -10 °C bis 45 °C, Feuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht 
kondensierend)

Gleichstrom 5 V (±10 %)Stromversorgung

Energieverbrauch Max. 2W

Gewicht 190 g (6,7 Unzen)

Abmessungen Bildschirm: 113 x 75 x 20 mm (4,45 x 2,95 x 0,97 Zoll)
Guckloch: 32 mm Durchmesser (1,26 Zoll Durchmesser)

Installationsparameter 

Stützlochdurchmesser 14 bis 26 mm (0,55 bis 1,0 Zoll)

Unterstützter Türdicke 35 bis 105 mm

Schnittstelle 

Tasten 1. Bildschirm-Aktivierungstaste (Reset-Taste)
2. Ein/Aus-Taste



Lieferumfang 
- Kamera

- Panel

- Befestigungsbasis

- Stromkabel

- Schrauben × 8

-  Regulatorische Informationen ×2

- Schnellstartanleitung

Zertifizierungen
CE / WEEE / ROHS / REACH

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

www.ezviz.com


