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ProArt LC 360

EAN 4711387583616
Produkt Nummer 90RC0120-M0UAY0

Die mattschwarzen Alphacool Apex Stealth Metal
Power-Lüfter bieten eine hohe Leistung von bis zu 3000
U/min, eine geringe Geräuschentwicklung und eine
Daisy-Chain-Installation.
Die beleuchtete Anzeige zeigt die aktuelle Systemlast,
Temperaturen und Lüftergeschwindigkeiten an
Der moderne Dreiphasenmotor bietet eine
hervorragende Kühlung und einen leiseren Betrieb.
Minimalistisches Design ergänzt die Ästhetik der
Komponenten der ProArt-Familie perfekt.
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Technische Daten ProArt LC 360

Gewicht und Abmessungen

Heizungs-Breite: 12,1 cm

Heizungs-Tiefe: 39,4 cm

Heizungs-Höhe: 2,7 cm

Schlauch-/Rohrlänge: 40 cm

Kühler Breite: 7,8 cm

Kühler Tiefe: 7,8 cm

Kühler Höhe: 2,7 cm

Gewicht: 2,19 kg

Abmessungen Gebläse (B x T x H): 120 x 120 x 25 mm

Verpackungsbreite: 462 mm

Verpackungstiefe: 182,5 mm

Verpackungshöhe: 2025 mm

Paketgewicht: 3,32 kg

Design

Produktfarbe: Schwarz

Heizkörpermaterial: Aluminium

Grundkörper Material: Kupfer

Anzahl Lüfter: 3 Lüfter

Anzahl der Ventilatorflügel: 9

Anzahl Wärmerohre: 2

Leistungen

Empfohlene Platzierung: Prozessor

Typ: Flüssigkeitskühlung

Lüfterdurchmesser: 12 cm

Unterstützte Prozessorsteckplätze: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151
(Socket H4), LGA 1155 (Socket H2),
LGA 1156 (Socket H), LGA 1200
(Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4,
Sockel AM5

Rotationsgeschwindigkeit (min.): 800 RPM

Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2200 RPM

Geräuschpegel: 35,7 Sone

Maximaler Luftstrom: 102,3 cfm

Maximum Luftdruck: 3,2 mmH2O

Geräuschpegel Lüfter (max.): 35,7 dB

Ventilatoren Geschwindigkeit (min): 800 RPM

Ventilatoren Geschwindigkeit (max): 2200 RPM


