
EU-Datenblatt

Bauknecht Backofen
Typ / Verkaufsbezeichnung BIR4 DP8FS3 PT

Energieeffizienzindex 81,9
Energieeffizienz-Klasse  1)

A (sehr effizient) ..., G (weniger effizient) A+

bei konventioneller Beheizung/Umluft - / •
Energieverbrauch pro Zyklus  1) 4) kWh 0,9 / 0,69
Zahl der Garräume / Wärmequellen je Garraum / Nettovolumen des Garraums Liter 1 / 1 / 71
Garzeit bei Standardbeladung  1) 4) min 50/50
Backblechgröße   1) cm² 1.200
Abmessungen (Nischenmaße)
Nischenmaße H x B x T cm 60 x 56 x 55,6
Innenabmessungen H x B x T cm - x - x -
Ausstattung
Beleuchtung / Sichtfenster 1 / 1
Beheizungsart Umluft oder Ober-/Unterhitze • / •
Grillheizkörper •
Mikrowelle -
Zeitschaltuhr bzw. Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik -
Reinigungshilfe katalytisch (nur Rückwand) / hydrolytisch / pyrolytisch - / - / •
Gebrauchseigenschaften (Backofen)
Max. einstellbare Temp. bei Umluft bzw. konventioneller Beheizung °C 250
Bräunungsunterschied 3) % 25/25
Netzrückwirkungsfrei nach EN 61000 •
Funkentstört •
Elektrischer Anschluss
Gesamt-Anschlusswert kW 3,65
Stecker Schuko-Stecker
Kabellänge cm 90
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache
Gebrauchsanweisung •
Aufstell- und Einbauanweisung •
Gewicht netto 2) kg 38
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Erläuterungen

• = ja vorhanden  
–  = nicht vorhanden 

1) Die Angaben beziehen sich auf die  
Richtlinie 2010/30/EU

2) Beachten Sie bei Geräten für Schrank- 
einbau und für Wandaufhängung,  
dass Schrank oder Wand tragfähig  
für das Gerät ist.

3) Der Bräunungsunterschied wird nach  
Normverfahren IEC-Publikation 350  
gemessen, wobei festgestellt wird, wie  
groß der Unterschied in der Bräunung  
zwischen der hellsten und der dunkelsten  
Stelle auf der Oberfläche eines  
empfindlichen Testgebäcks auf einem  
Backblech ist. Je niedriger der %-Wert,  
um so gleichmäßiger ist die Bräunung  
des Gebäcks.

4) Bei Herden mit zwei Beheizungsarten  
gilt die linke Spalte für den Betrieb mit  
konventioneller Beheizung, die rechte  
Spalte für den Betrieb mit Umluft/ 
Heißluft.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 12/16.



BIR4 DP8FS3 PT
Einbau-Backofen mit Pyrolyse-Selbstreinigungssystem (71 l)

Betriebs-
arten

SENSOR

MAXI
COOKING

PYROLYSE

PRO TOUCH

SOFT CLOSE

3-FACH 
BACKAUSZUG

ENERGIE
EFFIZIENZ

TOP 4
•	 Heißluftbackofen	mit	15	

Funktionen	(9	traditionelle,	6	
Automatik-Programme)

•	 TwistCook	Elektronik-Uhr

•	 PowerHeißluft	–	von	Beginn	an	
gleichmäßige	Verteilung	der	
heißen	Luft

•	 Pizzafunktion	–	lecker	und	
knusprig

Regelung
•	 TwistCook	Elektronik-Uhr
Betriebsart
•	 Heißluftbackofen	mit	15	Funkti-

onen	(9 traditionelle,	6 Automa-
tik-Programme)

Ausstattung
•	 Edelstahl-Schalterblende	mit	

Glasinsel
•	 ProTouch	–	die	speziell	behandel-

te	Edelstahloberfläche	verhindert	
schnelles	Wiederanschmutzen

•	 Mit	SoftClose-Backofentür –	
schließt	langsam,	sanft	und	leise

Funktion
•	 Maxi	Cooking –	optimierte	

Funktion	für	das	Garen	großer	
Fleischstücke

•	 PowerHeißluft –	von	Beginn	an	
gleichmäßige	Verteilung	der	
heißen	Luft

•	 Pizzafunktion	–	lecker	und	
knusprig

Ausstattung
•	 Sensor-Automatik
•	 Memory	Funktion	–	speichert	

Ihre	bevorzugten	10	Einstellun-
gen

•	 Backauszug	mit	3	Ebenen
•	 Vollglasinnentür,	4-fach	verglast
•	 Backofentemperatur	bis	250 °C
•	 Kindersicherung
•	 1	Halogen-Backofenlampen
•	 Griffschutz
•	 Glatte	Backofenseitenwände

•	 Kühlgebläse	für	gute	Schran-
kentlüftung

Zubehör
•	 1	Back-/Brat-/Grillrost
•	 1	Backblech,	emailliert
•	 1	Fettpfanne
Technische Daten und Maße
•	 71	Liter	Garraumvolumen
•	 Länge	des	Anschlußkabels	90 cm
•	 Energieverbrauch	nach	DIN	

0,90 kWh	konventionell
•	 Energieverbrauch	nach	DIN	

0,69 kWh	Umluft
•	 Gesamtanschlusswert:	3,65 kW
•	 Nischenmaße (H x B x T):	

600 x 560 x 556 mm
Funktion
•	 Multi-Level-Kochen –	gleichzei-

tiges	Zubereiten	auf	allen	drei	
Backofenebenen

Ausstattung
•	 Pyrolyse-Selbstreinigungssystem
•	 XXL	Garraum	–	mehr	Raum	für	

extra	große	Gerichte
Sonderzubehör, gegen Aufpreis:
•	 3-fach	Vollbackauszug,	SLF	133
Technische Daten und Maße
•	 Energieeffizienzklasse	A+

	WPRO-Zubehör (optional)
•	 ACTIV‘O	Fettlöser	für	Backofen	

und	Grill	
ODS414,	EAN	8015250441406

•	 Ausziehbares	Backblech	(univer-
sell)	
UBT523,	EAN	8015250608397

•	 NATURterrabianca	Putzstein	
UNC502,	EAN	8015250613858
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