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Bitte zuerst diese Anleitung lesen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir hoffen, dass dieses Produkt, das mit hochwertiger und hochmoderner
Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielt. Daher bitte die gesamte
Bedienungsanleitung und alle beiliegenden Dokumente aufmerksam durchlesen und
zum zukinftigen Nachschlagen aufbewahren. Bei Weitergabe des Produktes auch
die Bedienungsanleitung mit aushdndigen. Alle Warnungen und Informationen in der
Bedienungsanleitung einhalten.

Symbole in dieser Anleitung
In dieser Bedienungsanleitung verwenden wir die folgenden Symbole:

Wichtige Informationen oder
nitzliche Tipps zum Gebrauch.

Warnung vor gefahrlichen
Situationen, die zu
Lebensgefahr oder
Sachschdden flihren konnen.

Warnung vor Stromschldgen.

Das Verpackungsmaterial des
Gerdtes wurde gemdB unseren
nationalen Umweltrichtlinien
aus recyclingfdhigen Rohstoffen
hergestellt.

® >P> A

Verpackungsmaterialien nicht gemeinsam mit dem Hausmiill oder anderen Abfdllen
beseitigen. Stattdessen zu von lokalen Behdrden zugewiesenen Sammelstellen fiir
Verpackungsmaterialien bringen.

Dieses Produkt wurde mit Hilfe neuester Technologie unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt.
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Bitte zuerst diese Anleitung lesen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir hoffen, dass dieses Produkt, das mit hochwertiger und hochmoderner
Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielt. Daher bitte die gesamte
Bedienungsanleitung und alle beiliegenden Dokumente aufmerksam durchlesen und
zum zukinftigen Nachschlagen aufbewahren. Bei Weitergabe des Produktes auch
die Bedienungsanleitung mit aushdndigen. Alle Warnungen und Informationen in der
Bedienungsanleitung einhalten.

Symbole in dieser Anleitung
In dieser Bedienungsanleitung verwenden wir die folgenden Symbole:

Wichtige Informationen oder
nitzliche Tipps zum Gebrauch.

Warnung vor gefahrlichen
Situationen, die zu
Lebensgefahr oder
Sachschaden flihren kénnen.

Warnung vor Stromschldgen.

Das Verpackungsmaterial des
Gerdtes wurde gemdB unseren
nationalen Umweltrichtlinien
aus recyclingfdhigen Rohstoffen
hergestellt.

® >P> A

Verpackungsmaterialien nicht gemeinsam mit dem Hausmuill oder anderen Abfallen
beseitigen. Stattdessen zu von lokalen Behdrden zugewiesenen Sammelstellen fiir
Verpackungsmaterialien bringen.

Dieses Produkt wurde mit Hilfe neuester Technologie unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt.
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nHinweise zu Sicherheit und Umwelt

Dieser Abschnitt enthdlt ,
Hinweise, die fir die Sicherheit
des Benutzers und anderer
Personen unerlasslich sind. Diese
Hinweise mussen beachtet
werden, damitesnichtzu
Verletzungen oder Sachschdden
kommt. Bél Nichteinhaltung dieser
Anweisungen erloschen samtliche
Garantieanspriiche.

Allgemeine Sicherheit

Gerat niemals auf Teppichen,
Teppichbdden oder ahnlichen
Unterlagen aufstellen: Durch
mangelnde Luftzirkulation
unterhalb des Gergtes kann
es ansonsten zur Uberhitzung
elektrischer Komponenten
kommen. Dieskannzu
Problemen mit dem Gerat
fihren.
Gerat nicht benutzen, falls
Netzkabel oder Netzstecker
beschddigt sind! An den
autorisierten Kundendienst
wenden.
Gerdtaneine
Schutzkontaktsteckdose
anschlieBen, die mit einer
ausreichend dimensionierten
Sicherung abgesichert
wurde und bel der die Erdung
ewdhrleistet ist - dazu die
abelle , Technische Daten
beachten. Die Installation
der Schutzerde muss
grundsdtzlich von einem
qualifizierten Elektriker
ausgefuhrt werden. Unser
Unternehmen haftet nicht
furjegliche Schaden, die
durchimangelhafte, nicht
den ortlichen Vorschriften
entsprechende Erdung
entstehen.

Wasserzulauf- und
Wasserablaufschlduche
mussen fixiert und dirfen
nicht beschadigt werden.
Netzstecker bel )
Nichtbenutzung des Gerdtes
ziehen,
Niemals Wasser oder andere
Flussigkeiten direkt auf das
Gerdt gieBen! Es besteht
Stromschlaggefahr!
Den Stecker niemals
mit feuchten oder gar
nassen Hdnden berthren!
Netzstecker niemals durch
Greifen am Kabel ziehen:
Grundsatzlich den Stecker
selbst fassen.
Vor Aufstellung, Wartung,
Reinigung undvor ,
Reparaturen muss unbedingt
der Netzstecker gezogen
werden, ,
Reparaturarbeiten
grundsdtzlichvom
autorisierten Kundendienst
ausfihren lassen. Der
Hersteller haftet nicht bei
Schaden, die durch Aktivitdten
nicht autorisierter Personen
entstehen,
Losungsmittel jeder Art
rundsatzlich vom Gerat
ernhalten. Andernfalls
besteht Explosionsgefahr.
Wenn der obere und untere
Korb komplett herausgezogen
werden, lastet das Gewich
der Korbe vollstandig auf der
Tdr. Tur nicht noch weiter
belasten - andernfalls kann
das Gerdt kippen.
Tdrdes Gerates nurzum
Be- und Entladen offnen; Tur
Iansonsten nicht offen stehen
assen.
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Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

o Turimlaufenden Betrieb
nur dann 6ffnen, wenn dies
absolut unumgdnglich jst.
Entsprechendvorsichtig
vorgehen, da beim Offrien der
TurheiBBer Dampf austritt.

Dinge, die nichtim _ _
Geschirrspililer gereinigt
werden durfen

» Rostempfindliche Stahlteile

» Bestecke mit Holz- oder
Horngriffen

o Bestécke mit Perimutt- oder
Porzellangriffen,

« Nicht hitzebestdndige
Kunststoffteile ,

* Keine geklebten Geschirr-
oder Besteckteile

» Keine Kupfer-, Zinn- oder
Aluminiumgegenstdnde

« Empfindliche Dekorglaser und
Porzellanteile

. BIe|kr|staIIéJIaser

e Kunst-un ,
Kunsthandwerkartikel

«  Aluminium und Silber neigen
zu Verfarbungen

o (las-undKristallartikel .
konnen im Laufe der Zeitihren
Glanz verlieren

e Schwdmme und
Haushaltstlicher

« SpulenSieinthrer

aschine kein Geschirr,

das mit Zigarettenasche,
Kerzenwachs, Lack, Farben
oder Chemikalien verschmutzt

ISt.

« Achten Sie beim Kauf,
von neuen Geschirrteilen
auf die Eignung fir
den Geschirrsptler.
(Hinweiszeichen
sptlmaschinenfest)

BestimmungsgemadBer
Gebrauch

» Dieses Produkt wurde
flr den Hausgebrauch
entwickelt,es darf daher
auch nur zum Reinigen von
Haushaltsgeschirr éingesetzt
werden. ~ .

* Dieses Gerdt ist fr
die Verwendungin
Privathaushaltenund
ahnlichen Einsatzbereichen
vorgesehen, wie:

- Personalkichenin

Geschdften, Blros und anderen

Arbeitsumgebungen;

- Bauernhgten;

- von Kunden in Hotels, Motels

und anderen Unterklinften;

- Frihstiickspensionen

» Esdurfen nur ausdrticklich
fur Spilmaschinen geeignete
Reinigungsmittel, Kfarspuler
und sonstige Zusdtze
verwendetwerden,

» DerHersteller haftet nicht
bei Schdden, die durch
falschen Gebrauch oder
unsachgemafen Transport
entstehen.

* DieNutzungsdauer des
Gerates betrdagt 10 Jahre. In
diesem Zeitraum werden
Original-Ersatzteile geliefert,
damit das Gerdt seine
Funktion stets optimal
erfiillen kann. ,

» Dieses Gerdt darf von Kindern
ab 8Jahren und Personen mit
eingeschrankten korperlichen
oder geistigen Fahigkeiten
oder eéinem Mangelan
Erfahrungund Wissen
bedient werden, sofern sie
beaufsichtigt werden oder in
der sicheren Benutzung des

Geschirrspller / Bedienungsanleitung
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Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

Gerdtes unterwiesen wurden
und die damit verbundenen
Gefahren verstehen. Kinder
mussen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht mjt dem

Gerdt spielen. Reinigung und
Nutzerwartung dirfen nicht
von Kindern durchgeftihrt
werden, sofern sie nicht
beaufsichtigt werden.

Sicherheit von Kindern

» \erpackungsmaterialien
konnen eine Gefahr fir |
Kinder darstellen, Samtliche
Verpackungsmaterialien
an einem sicheren Ort und
auBerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

» Bei Verlassen des Raumes
nicht vergessen, die Tur des
Gerdtes zu schlieBen.

«  Samtliche Reinigungs- und
Zusatzmittel aneinem
sicheren Ort und auBerhalb
der Reichweite von Kindern
lagern.

Verpackungsmaterialien
entsorgen

Verpackungsmaterialien

konnen eine Gefahr fir |

Kinder darstellen, Samtliche
Verpackungsmaterialien an einem
sicheren Oft und auB3erhalb

der Reichweite von Kindern
aufbewahren, ,

Das Verpackungsmaterial

des Gerdtes wurde aus
recyclingfdhigen Rohstoffen
hergestellt. Auf eine
ordnungsgemadBe, getrennte
Entsorgung der Materialien
achten: Verpackungsmaterial
nicht mit dem normalen Hausmdill
entsorgen.

Gerat transportieren

Wenn das Gerdt transportiert
oder verriickt wird, das Gerdt an
der Riickseite fassen und darauf
achten, das Gerdt moglichst
aufrecht zu halten. Sollte das
Gerdt nach vorne gekippt
werden, kann die Elektronik mit
Feuchtigkeit in Kontakt geraten
und beschddigt werden.

A\

1. Vor Transportieren oder
Verrlicken des Gerdtes
grundsdtzlich den Netzstecker
Ziehen,

2. Wasserablauf und.
Wasserzulauf schlieBen (Hahn
zuvor schlie3en).

3. Restliches Wasser vollstandig
aus dem Gerat ablaufen lassén.

Erfiillung von WEEE-
Vorgaben zur Entsorgung
von Altgeradten

Dieses Produkt erfiillt die
\Vorgaben der EU-WEEE-
Direktive (2012/19/EU). Das
e FOdUKT WUrde mit einem
KIaSS|f|Z|erungtssymboI fur
elektrische und elektronische
Altgerate (WEEE) gekennzeichnet.
Dieses Gerat wurde aus
hochwertigen Materialien
hergestellf, die wiederverwendet
und recycelt werden konnen,
Entsorden Sie das Gerdt am
Ende seiner Einsatzzeit nicht
tber den regularen Hausmdll;
eben Sie es stattdessen
ei einer Sammelstelle
zur Wiederverwertung
von elektrischenund ~
elektronischen Altgerdten ab.
Ihre Stadtverwaltung informiert
Sie gerne Uber geeignete
Sammelstellenin Ihrer Nahe.

6/37DE
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Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

Einhaltung von ROHS-
Vorgaben

Das,von Ihnen erworbene Produkt
erfullt die Vorgaben der EU-

RoHS Direktive (2011/65/EU).

Es enthalt keine in der Direktive
angegebenen gefdhrlichen und
unzuldssigen Materialien.

Hinweise zur Verpackung

Die Verpackungsmaterialien
des Gerdtes warden

emadR nationalen .

mweltschutzbestimmungen
aus recyclingfahigen Matefialien
hergestellt. Entsorgen Sie.
Verpackungsmaterialien nicht
mit dem reguldren Hausmiill
oder anderen Abfallen, Bringen
Sie Verpackungsmaterialier zu
gee| neten Sammelstellen; Ihre

tadtverwaltung berdt Sie gern.

Geschirrspller / Bedienungsanleitung
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n Geschirrspiler

Ubersicht
14
13
1
12
2
1 3
4
10
5
8 6
7
1. ObererKorb
2. Mittlerer Spriiharm
3. Unterer Spriiharm
4, Besteckkorb
5. Tur
6. Typenschild
7. Bedienfeld
8. Splilmittelbehdlter
9. UntererKorb
10. Filter

11. Salzbehdlterdeckel

12. Obere Korbschiene

13. Oberer Besteckschublade (je nach Modell)
14, Abdeckplatte (je nach Modell)

8/37DE Geschirrspller / Bedienungsanleitung



Geschirrspiler

Datenblatt

Fur elektrische Haushaltsgeschirrspiiler (nach
Verordnung (EU) Nr. 1059/2010)

Marke Beko
Modell D esoserarT
Nennkapazitat in Standardgedecken fiir den 14
Standardreinigungszyklus

Energieeffizienzklasse (1) A++
Jahrlicher Energieverbrauch (AEC) (kWh/Jahr) (2) 266
Energieverbrauch (Et) (kwh) des Standardreinigungszyklus 0.93
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) (W) 0.42
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (PI) (W) 0.42
Jahrlicher Wasserverbrauch (AWC) (l/iJahr) (3) 3612
Wasserverbrauch (Wt) (1) des Standardreinigungszyklus 12.9
Trocknungseffizienzklasse (4) A
Standardreingungszyklus (5) Eco 50
Programmdauer des Standardreinigungszyklus (Tt) (min) 205

Dauer des unausgeschalteten Zustands (TI) (min) =

Luftschallemissionen - db(A) re 1 pW 49
Standgerat Integrierbar Vollintegrierbar Unterbaugerat
X

1) Auf einer Skala von A+++ (hochste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

2) Energieverbrauch ,X‘ kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei
Kaltwasserbefiillung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der
tatsédchliche Energieverbrauch héngt von der Art der Nutzung des Gerits ab.

3) Wasserverbrauch ,X‘ Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 StandardreinigungszykKlen.
Der tatsachliche Wasserverbrauch hangt von der Art der Nutzung des Gerats ab.
4) Auf einer Skala von A (hochste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

5) Die Informationen auf dem Energietikett und Datenblatt beziehen sich auf dieses
Programm. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet
und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am Effizientesten.

Geschirrspller / Bedienungsanleitung 9/37 DE



Geschirrspiler

Technische Daten

Dieses Produkt erfillt die folgenden EU-Direktiven/EG Konformitdtserklarung:
Bei der Entwicklung, Produktion und beim Vertrieb dieses Produktes wurden die
Sicherheitsrichtlinien der zutreffenden Regulierungen der Europdischen Gemeinschaft

eingehalten.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC60436/DIN 44990, EN 50242

Netzstromversorgung

220-240V, 50 Hz (siehe Typenschield)

Gesamtleistungsaufnahme

1800-2100 W (siehe Typenschield)

Heizelementleistungsaufnahme

1800 W (siehe Typenschield)

Gesamtstrom

10 A (siehe Typenschield)

Entleerungspumpenleistungsaufnahme

30 W (siehe Typenschield)

Wasserdruck

0.3-10bar(=3-100N/cm?=0.01-1.0
Mpa)

Vorankiindigung dndern.

Zur Qualitdtsverbesserung des Gerdtes kénnen sich technische Daten ohne

Bei den Abbildungen in dieser Anleitung handelt es sich um schematische
Darstellungen, die moglicherweise nicht exakt mit dem Gerdt tibereinstimmen.

] & &

Die am Gerdt oder in der Dokumentation angegebenen Werte wurden unter
Laborbedingungen in Ubereinstimmung mit den zutreffenden Normen ermittelt.
Diese Werte kénnen je nach Einsatz- und Umweltbedingungen variieren.

Hinweis fir Prisfinstitutionen:

Flr Leistungstests erforderliche Daten stellen wir auf Anfrage bereit. Anfrage per E-Mail bitte

an folgende Adresse senden:;

dishwasher@standardloading.com

Der E-Mail folgende Angaben beifligen: Produktcode, Produktnummer und Seriennummer
des zu priifenden Produktes. Nicht vergessen, die eigene E-Mail-Adresse und weitere
Kontaktdaten beizufligen. Produktcode, Produktnummer und Seriennummer des Produktes
befinden sich auf dem Typenschild an der Seite der Tir.

10/37DE
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n Installation

Bei Inbetriebnahme des Gerdtes und vor
Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst
darauf achten, dass Wasserzulauf und
Wasserablauf in einwandfreiem Zustand
sind (dazu auch die Bedienungsanleitung
beachten). Falls dies nicht der Fall sein
sollte, missen die nétigen Arbeiten durch
einen qualifizierten Installateur und/oder
Techniker ausgefihrt werden,

Aufstellungsortes, der
Wasserzu- und -ableitung sowie
des elektrischen Anschlusses
sind Sache des Kunden.

[ﬂ Die Vorbereitung des

Installation und elektrischer
Anschluss missen vom
autorisierten Kundendienst
ausgeflhrt werden. Der
Hersteller haftet nicht bei
Schdden, die durch Tatigkeiten
nicht autorisierter Personen
und/oder Institutionen
verursacht werden.

Gerdt vor der Installation auf
eventuelle, sichtbare Defekte
untersuchen. Falls Defekte
vorliegen, darf das Gerdt nicht
installiert werden. Beschddigte
Gerdte kbnnen gefdhrlich sein.

Darauf achten, dass
Wasserzulauf- und
-ablaufschlduche nicht
geknickt und nicht anderweitig
beschddigt werden, wenn das
Gerdt nach dem Anschluss an
Ortund Stelle gerlickt oder
gereinigt wird.

A\
A
[i]

Darauf achten, dass bei der Aufstellung des
Gerdtes Boden, Wdnde, Rohrleitungen usw.
nicht beschddigt werden. Tir und Bedienfeld
nicht als Griffe zum Bewegen oder
Verschieben des Gerdtes missbrauchen.

Der richtige Aufstellungsort

o (erdtauf einem stabilen, ebenen
Untergrund aufstellen, der das Gewicht
des Gerdtes mihelos tragen kann!
Die Aufstellung auf einem ebenen
Untergrund ist wichtig, damit sich die
Tiir problemlos 6ffnen ldsst und dicht
schlieBt.

e Gerdtnichtan Orten aufstellen, an
denen die Temperatur unter 0 °C
abfallen kann.

«  EinenAbstand von mindestens1cm
zwischen den Seiten des Gerdtes und
anderen Einrichtungsgegenstdnden
einhalten.

¢ Gerdtauf einem stabilen, harten
Untergrund, nicht auf langflorigen
Teppichen oder ahnlichen Unterlagen
aufstellen,

Gerat nicht auf das Netzkabel
stellen.

I\

»  (erdtso aufstellen, dass das Geschirr
muhelos und ohne Verrenkungen
in die Maschine gegeben und
herausgenommen werden kann.

»  Aufeine Aufstellung in der Nahe
von Wasserhahn und Wasserablauf
achten. Bei der Auswahl des richtigen
Aufstellungsortes nicht vergessen,
dass das Gerat nach dem AnschlieBen
nicht mehr verriickt werden kann.

Wasseranschluss
anschlieBen

Es gibt zwei verschiedene Arten von
Wasserzulaufschlduchen:

- Kaltwasserzulaufschlauch (bis zu 25°C)

- Warmwasserzulaufschlauch (bis zu 60°C)
Bitte Uberpriifen Sie, welcher Schlauch flr
Ihr Modell geeignet ist.

Wenn Sie vorhaben, Ihren Geschirrspuler
an nattrliche Energiequellen oder

an die zentrale Warmwasserleitung
anzuschlieBen, tiberpriifen Sie obihr

Geschirrspller / Bedienungsanleitung
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Installation

Wasserzulaufschlauchtyp dafr geeignet
ist, indem Sie die Temperaturwerte auf
dem Schlauch kontrollieren, Wenn thr
Schlauch nicht geeignet ist, rufen Sie den
autorisierten Service an, damit der Schlauch
gewechselt wird.

e DerGeschirrsptiler darf nicht an
offene Warmwassergerdte und
Durchlauferhitzer angeschlossen
werden,

zwischen Wasserversorgung
und Wasserzulauf des Gerdtes
zuinstallieren, damit keine
Verunreinigungen (wie Sand,
Schmutz, Rost etc.) aus der
Wasserleitung in das Gerat
eindringen kénnen.

m Wir empfehlen, einen Filter

*  Keinen alten oder gebrauchten
Wasserzulaufschlauch mit dem
neuen Gerat verwenden. Den neuen
Wasserzulaufschlauch verwenden, der
mit dem Gerat geliefert wurde.

e Wasserzulaufschlauch direkt an
die Armatur anschlieBen. Der
Wasserdruck sollte zwischen 0,3 und
10 bar liegen. Falls der Wasserdruck
10 bar Uberschreitet, sollte ein
Druckminderungsventil installiert
werden.

«  Nachdem Anschluss die Wasserzufuhr
vollstandig 6ffnen und auf
Undichtigkeiten priifen.

Den Wasserzulauf aus
Sicherheitsgriinden nach jedem
Einsatz des Gerdtes schlieBen.

Egmin 10 é“j% %
? 3/4"\ R
® ®

Wasserablauf anschlieBen

Der Wasserablaufschlauch kann direkt an
den Ablauf in der Wand oder am Sptilbecken
angeschlossen werden. Der Schlauch

muss in einer Hohe zwischen 50 cm und
100 cm iber dem Boden verlegt werden.
Wasserablaufschlduche mit einer Lange von
mehr als 4 mkonnen zu Verschmutzungen
flhren.

Darauf achten, dass der
Wasserablaufschlauch auf dem Weg zum
Ablauf nicht geknickt oder stark gebogen
wird. Wasserablaufschlauch so am Ablauf
fixieren, dass er sich im laufenden Betrieb
des Gerdtes keinesfalls I6sen kann.

~

Der Wasserablauf sollte direkt

in die Kanalisation flihren; das
Abwasser darf nicht in das
Oberflachen- oder Grundwasser
gelangen.

FiiBe einstellen

Falls sich die Tir des Gerdtes nicht richtig
schlieBen Idsst oder das Gerdt kippelt,
miissen die GerdtefiiBe entsprechend
eingestellt werden, siehe mitgelieferte
Installationsanleitung.

12/37DE
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Installation

Die Tur des Geschirrspllers
muss richtig ausgerichtet

sein, andernfalls kann heiRer
Dampf entweichen! Gefahr von
ernsthaften Verbrennungen,
anderen Verletzungen und
Mdbelschdden.

A\

Falls der Geschirrspller tUber eine
Innenraumbeleuchtung verfiigt,
sollte die Lampe bei einem
Ausfall durch den autorisierten

Kundendienst ersetzt werden.

Elektrischer Anschluss

Gerdt an eine Schutzkontaktsteckdose
anschlieBen, die mit einer ausreichend
dimensionierten Sicherung abgesichert
wurde - dazu die Tabelle , Technische Daten’
beachten. Unser Unternehmen haftet nicht
fiir jegliche Schaden, die durch mangelhafte,
nicht den oOrtlichen Vorschriften
entsprechende Erdung entstehen.
»  DerAnschluss muss gemdR drtlichen
Vorschriften erfolgen.
o DerNetzstecker muss nach der
Installation frei zugdnglich bleiben.

1

f Nach Abschluss des

Spllprogramms den Netzstecker

ziehen,

*  Angaben zu Spannung und
erforderlicher Absicherung durch
Sicherung oder Unterbrecher befinden
sichim Abschnitt , Technische Daten”,
Falls die Stromversorgung mit einer
geringeren als einer 16A -Sicherung
ausgestattet ist, muss eine 16A
-Sicherung durch einen qualifizierten
Elektriker installiert werden.

»  Dieangegebene Spannung muss
mit der Grtlichen Netzspannung
tbereinstimmen,

»  Gerdtnicht tber Verlangerungskabel
oder Mehrfachsteckdosen anschlieBen.

durch den autorisierten
Kundendienst ersetzt werden.

f Beschddigte Netzkabel miissen

Bei Fehlfunktionen darf das
A Gerdt erst dann wieder in

Betrieb genommen werden,
nachdem es durch den
autorisierten Kundendienst

repariert wurde! Es besteht
Stromschlaggefahr!

Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Benutzung des neuen

Gerdtes unbedingt mit den Abschnitten

Wichtige Hinweise zur Sicherheit” und

Jnstallation” vertraut machen.

e ZurVorbereitung auf die erste
Geschirrreinigung zundchst
das kirzeste Programm mit
Reinigungsmittel, jedoch ohne Geschirr
durchlaufen lassen. Vor der ersten
Inbetriebnahme den Salzbehadlter
zundchst mit einem Liter Wasser fillen;
erstdann Salz einfiillen.

im Werk einer strengen
Qualitatspriifung unterzogen.
Dabei kann etwas Wasser in
der Maschine zurtickbleiben.
Das Gerat wird dadurch nicht
beeintrdchtigt.

c Der Geschirrspiiler wurde

Geschirrspller / Bedienungsanleitung
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n Vorbereitungen

Tipps zum Energiesparen

Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten,
kénnen Sie Ihr Gerdt besonders 6kologisch
und energiesparend einsetzen.

Wischen Sie grobe Speisereste vom Geschirr
ab, ehe Sie es in den Geschirrsptler geben.
Starten Sie das Gerdt erst, wenn es komplett
gefllltist,

Orientieren Sie sich bei der Auswahl eines
Programms an der Tabelle ,Programmdaten
und durchschnittliche Verbrauchswerte”.
Fllen Sie nur so viel Sptlmittel ein, wie auf
der Spiilmittelverpackung empfohlen wird.

Wasserenthdrtungssystem

Ihr Gerat ist mit einem
Wasserenthdrtungssystem ausgestattet,
das die Wasserhdrte des Leitungswassers
herabsetzt, Die Wasserhdrte wird dabei
so weit reduziert, wie es zur griindlichen
Geschirrreinigung erforderlichiist.

werden, wenn die Wasserhdrte
mehrals 7 °dH betrdgt.
Andernfalls sammeln sich lonen,
die fiir die hohe Wasserhdrte
verantwortlich sind, am Geschirr

E Das Wasser muss enthdrtet

Trocknung und den Glanz des
Geschirrs aus

an und wirken sich auf Reinigung,

Wasserenthdrtungssystem
einstellen

Reinigungs-, Klarspdil- und
Trocknungsleistung Ihres Geschirrspiilers
verbessern sich, wenn das
Wasserenthdrtungssystem richtig
eingestellt wird.

Passen Sie die neue Wasserhdrte
entsprechend dieser Anleitung zur
Anpassung der Wasserhdrte an.

14/37DE
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Vorbereitungen

Ermitteln Sie Ihre lokale Wasserharte mit dem mitgelieferten Teststreifen; halten Sie sich
dabei an die nachstehenden Anweisungen.

b ¢ e f TITTITTT0
1 - [ERRREREEN |
[ERREEEE B |
EEEEE B B |
. EEE B B 0|
Drehen Sie den b W N (NN EN
Nehmen Sie den lVVassergghS au\;vund Halten Sie den Ziehen Sie den Warten Sie eine | Am Teststreifen
Teststreifen aus a:”se". 'eM?’s t Tsser Teststreifen etwaeine | Teststreifen aus Minute. konnen Sie den
der Packung. etwaeine Minute1ang | Sexunde lang ins Wasser. | dem Wasser und Hértegrad des
aen schiltieln Sie ihn

Nach Ermittlung der lokalen Wasserhdrte:

1. Wenn der Programmauswahlknopf auf , Aus” steht, halten Sie die Taste Start/Pause/
Abbrechen gedrickt und stellen den Programmauswahlknopf innerhalb 5 Sekunden auf
Position 1" ein. Das Gerat ruft am Ende den Regenerierung-Einstellmodus auf.

2. Die Regenerierungsstufe im Speicher leuchtet 5 Sekunden, wenn der Regenerierung-
Einstellmodus aktiviert ist,

3. Stellen Sie die neue Wasserhdrte durch Einstellen des Programmauswahlknopfes auf den
Wert Ihrer lokalen Wasserversorgung ein. (siehe Wasserhdrte-Einstellungstabelle)

4, Driicken Sie anschlieBend die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste zum Speichern der
eingestellten Wasserhdrte. Das Gerdt kehrt nach Speicherung der neuen Einstellung in den
normalen Betriebsmodus zurtick.

* Der Programmauswahlknopf ldsst sich unabhangig von der Anzahl der Splprogramme auf
flinf Positionen einstellen.

5. Driicken Sie anschlieBend die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste zum Speichern der
eingestellten Wasserhdrte.

Tabelle zur Einstellung des Wasserhdrtegrades

. Englische Deutsche Franzosische Posion - .

Wasserharte Wasserharte °dE | Wasserharte °dH | Wasserharte °dF | desProganmeuswehinopfs’ Wasserharteanzeige

Stufe Null 0-5 0-4 0-8 1 .

Erste Stufe ; Spiilen-Leuchte am Bedienfeld leuchtet.
R s ataras 1 6-9 5-7 9-13 1 °

Zweite Stufe [
o 10-15 8-12 14-22 2 o Trocknen-Leuchte am Bedienfeld leuchtet.
Dritte Stufe > ;
e 16-19 13-15 23-27 3 é Ende-Leuchte am Bedienfeld leuchtet.
Vierte Stufe ° Die Leuchten Spiilen, Trocknen und Ende
CEwww 20-24 16-19 28-34 4 ®  leuchten am Bedienfeld

Flnfte Stufe _ _ _ : Die Leuchten Spiilen, Trocknen und Ende
EEEEw 25-62 20-50 35-90 5 bl blinken im Sekundentakt am Bedienfeld

Falls die Harte Ihrer lokalen Wasserversorgung tiber 90 °dF liegt oder Sie Brunnenwasser
verwenden, sollten Sie spezielle Filter und Wasserreinigungsgerdte einsetzen.

Falls die Hdrte der lokalen Wasserversorgung unter 13 °dF liegt, missen Sie kein Salz in Ihre
Spiilmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die , Kein Salz"-Warnleuchte (sofern vorhanden)
dauerhaft am Bedienfeld Ihrer Maschine.

Geschirrspller / Bedienungsanleitung 15/37 DE
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Wenn die Wasserhdrte auf Stufe 1
eingestelltist, leuchtet die ,Kein Salz"-
Warnleuchte stdndig, es muss jedoch kein
Salz eingefiillt werden. Wenn Sie in diesem
Fall dennoch Salz einftillen, verbraucht sich
das Salz mit der Zeit und die Salzanzeige
erlischt.

Wenn Sie umziehen, missen
Sie die Wasserhadrte |hrer
Maschine anhand der obigen
Informationen entsprechend
der Wasserhdrte der lokalen
Wasserversorgung lhres neuen
Wohnortes anpassen. Ihre
Maschine zeigt die zuletzt
angepasste Wasserhdrte an.

(i

Salz hinzugeben

Das Wasserenthdrtungssystem muss von
Zeit zu Zeit regeneriert werden, damit
die Reinigungsleistung des Gerdtes nicht
nachldsst. Dazu wird spezielles Salz fiir
Geschirrspller eingesetzt.

m \erwenden Sie

Salze zur Geschirrspuler-
Wasserenthdrtung in lhrem
Gerdt.

Wir empfehlen den Einsatz von
granulat- oder pulverférmigen
Enthdrtungssalzenim
Wasserenthdrtungssystem.
Verwenden Sie keine Salze, die
nicht vollstandig wasserloslich
sind - zum Beispiel Steinsalz.
Andernfalls kénnte die Leistung
des Systems mit der Zeit
nachlassen.

ausschlieBlich spezielle

1. Zum Einflllen des Salzes nehmen Sie
zunachst den unteren Korb aus dem
Gerdt,

2. Offnen Sie den Salzbehilterdeckel
durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn

A).

Inbetriebnahme 1 Liter Wasser in den
Salzbehalter Ihrer Maschine.

4, Flllen Sie das Salz mit Hilfe des
Salztrichters (D) ein. Riihren Sie mit
einem Loffel um, damit sich das Salz
schnellerim Wasser 6st.

Sie kdnnen etwa 2kg Salzin den
Salzbehalter einfiillen.

Beim Anlauf des Gerates wird
der Salzbehalter mit Wasser
gefillt. Flllen Sie daher Salz
ein, bevor Sie die Maschine in
Betrieb nehmen.

(i

5. Setzen Sie den Deckel wieder auf den
Salzbehalter, ziehen Sie ihn an.

16/37DE
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Vorbereitungen

Sie mUssen Salz direkt vor
Inbetriebnahme des Gerdtes
hinzugeben. Dadurch wird
Uberlaufendes Salzwasser sofort
ausgespdilt, was die Gefahr

von Korrosion in der Maschine
verringert. Falls Sie das Gerdt
nicht sofort starten mochten,
lassen Sie lhre Maschine im
kiirzesten Programm leer laufen.

(i

Geben Sie niemals
Losungsmittelin den
Spllmittelbehadlter. Es besteht
Explosionsgefahr!

A\

Je nach PartikelgroRe der
unterschiedlichen Salze, die es
auf dem Markt gibt, Wasserhdrte
und sonstigen Eigenschaften
des Salzes kann es einige
Stunden dauern, bis sich das Salz
komplett im Wasser aufgelost
hat. Daher kann es vorkommen,
dass die Salzanzeige nach dem
Einfillen des Salzes noch eine
Weile leuchtet.

(i

Flllen Sie das Spiilmittel erst kurz vor

dem Einschalten des Gerdtes in den

Spiilmittelbehdlter; schauen Sie sich dazu

bitte die nachstehende Abbildung an.

1. Schieben Sie zum Offnen des
Spllmittelbehdlterdeckels den Riegel
nach rechts (A).

Splilmittel

Sie kénnen pulverformige, fllissige/gelartige
Spllmittel oder Spiilmittel in Tablettenform
(Tabs) verwenden.

Spiilmittel, die speziell fiir
Geschirrspller entwickelt
wurden. Wir raten von der
Verwendung von Chlor- und
Phosphat-haltigen Spllmitteln
ab, da dadurch zusdtzliche
Belastungen unserer Umwelt
entstehen.

f Verwenden Sie ausschlieBlich

Spiilmittel einfiillen

[i] Beachten Sie zur Erzielung

besserer Sptil- und
Trocknungsergebnisse

die Warnhinweise auf der
Spilmittelverpackung. Wenden
Sie sich bei weiteren Fragen an
denHersteller des Spiilmittels.

2. Geben Sie die empfohlene Menge
Pulver-, Fliissig-/Gel- oder Tab-
Spulmittel in den Spllmittelbehdlter.

Im Inneren des
Spllmittelbehdlters finden

Sie Markierungen, die lhnen

bei der richtigen Dosierung
pulverférmigen Spulmittels
helfen. Der Spllmittelbehalter
fasst maximal 45 cm3 Sptilmittel,
wenn er bis zum Rand gefillt
wird. Fiillen Sie Spulmittel

bis zur 15-cm3- oder bis zur
25-cm3-Markierung des
Spiilmittelbehdlters ein - je nach
Beladung des Geschirrsplilers
und/oder Verschmutzungsgrad
des Geschirrs. Bei der
Verwendung von Spilmittel-
Tabs gentigt eine Tablette.

(i

Geschirrspller / Bedienungsanleitung
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Vorbereitungen

3. Drlicken Sie den Deckel des
Spllmittelbehadlters zu. Der Deckel
rastet ein, wenn errichtig geschlossen
ist.

Benutzen Sie bei
Kurzprogrammen keine Tab-
Spulmittel, da diese eine
gewisse Zeit und Temperatur
zum Aufldsen brauchen.

Tab-Spiilmittel

Neben herkémmlichen tablettenférmigen
Spulmitteln gibt es auch handelstbliche

Spllmittel-Tabs mit Wasserenthdrtungssalz
und/oder Klarspiiler. Solche Spiilmittel
kénnen spezielle Zusdtze zum Schutz von
Glas oder Edelstahl enthalten. Diese Tabs
sind bis zu einer Wasserhdrte von 21 °dH
wirksam. Wenn die Wasserhdrte diesen
Wert Ubersteigt, missen Sie zusdtzlich zum
Spiilmittel Enthdrtungssalz und Klarspliler
einfillen.

Ihr Geschirrspller arbeitet am
besten, wenn Sie separate
Spllmittel, Klarsptiler und
Wasserenthdrtungssalze
verwenden,

Halten Sie sich strikt an die
Hinweise des Herstellers, wenn
Sie solche Spuilmittel verwenden.

Wenden Sie sichan den
Spllmittelhersteller, falls Ihr
Geschirr nach dem Spiilen mit
einem Tab-Spllmittel noch
nass sein sollte und/oder

Sie insbesondere an Glasern
Kalkflecken bemerken.

Wenn Sie von Pulver- zu Tab-

Spiilmitteln wechseln:

1. Sorgen Sie daftir, dass Salz- und
Klarspiilerbehadlter gefiillt sind.

2. Stellen Sie die Wasserhdrte auf die
maximale Einstellung ein, lassen Sie das
Gerdt einmal leer arbeiten.

3. Nach dem Leer-Sptilgang nehmen Sie
die Anleitung zur Hand und stellen die

18/37DE
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Wasserhdrte wieder auf lhre ortliche
Wasserversorgung ein.

4, Passen Sie die Klarspllerdosierung
entsprechend an.

Klarspiiler

=

Der Klarspuler, derin
Geschirrspulern verwendet wird,
besteht aus einer speziellen
Kombination von Inhaltsstoffen,
die das Trocknen des gespiilten
Geschirrs unterstiitzen und
Wasser- oder Kalkflecken
verhindern. Daher ist es wichtig,
dass sich stets genligend
Klarspllerim Klarspiilerbehalter
befindet; verwenden Sie
ausschlieBlich speziellen

(i

4. Falls nach dem Sptilen Flecken am
Geschirr verbleiben, stellen Sie eine
hohere Stufe ein. Sollte eine blauliche
Fdrbung nach dem Abwischen des
Geschirrs von Hand zurlickbleiben,
wadhlen Sie eine niedrigere Stufe.

Ihr Gerdt ist ab Werk auf Position 3
voreingestellt,

Klarspdiler fr Geschirrspler,

1. Offnen Sie den Deckel des
Klarsptlerbehdlters mit Hilfe des
Hebels.

=

_—

2. Flllen Sie den Behadlter bis zur MAX-
Markierung.

3. Drlicken Sie zum SchlieBen vorsichtig
auf Punkt (B) des Deckels.

Die Einstellung der
Klarspllerdosierung

wird im Abschnitt
.Klarspulerdosierung einstellen”
der Bedienungsanleitung
beschrieben.

(i

Wischen Sie eventuell
verschiitteten Klarspiiler gut auf,
Verschitteter Klarsptler kann

zu (ibermaBiger Schaumbildung
flihren und wirkt sich negativ auf
die Reinigungsleistung aus.

(i

Dinge, die nichtim
Geschirrspiiler gereinigt
werden diirfen

*  Reinigen Sie niemals mit
Zigarettenasche, Wachs oder Stearin,
Politur, Farbstoffen, Chemikalien usw.
verunreinigte Gegenstdnde in lhrem
Geschirrspliler,

*  Reinigen Sie kein Besteck mit Holz-
oder Horngriffen, keine verleimten
Gegenstdnde und keine Dinge, die nicht
hitzebestandig sind - dazu zdhlen auch
Gegenstdnde aus Kupfer und verzinnte
Artikel.

Geschirrspller / Bedienungsanleitung
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Das Dekor von Porzellan sowie
Gegenstande aus Aluminium

Damit es nicht zu Verletzungen
kommt, platzieren Sie scharfe

(5] VAN

und Silber knnen sich - wie

bei der Reinigung von Hand

- auch bei der Reinigung im
Geschirrspliler verfarben

oder anlaufen. Besonders
empfindliche Glas- und
Kristallarten kdnnen mit der Zeit
stumpf werden. Wir raten Ihnen
dringend, Geschirr vor dem Kauf
aufmerksam zu priifen und
absolut sicherzustellen, dass
diese Dinge zur Reinigungim
Geschirrspliler geeignet sind.

und spitze Gegenstande

wie Gabeln, Brotmesser und
dergleichen entweder mit der
Spitze nach unten im Korb oder
flach ausgelegt.

Nehmen Sie nach der Reinigung zuerst das
Geschirr aus dem unteren Korb heraus.

Geschirrim Geschirrspiiler
platzieren

Ihr Geschirrspller kann nur dann perfekt und
energiesparend arbeiten, wenn Sie Geschirr
und Besteck wie vorgesehen in das Gerdt
geben.

»  Entfernen Sie grobe Speisereste (z.B.
Knochen, Kérner usw.) vom Geschirr,
bevor Sie es in den Geschirrspiiler
geben.

«  Dinnwandige und sehr schlanke Artikel
sind in der Mitte der Kérbe am besten
aufgehoben.

*  (eben Sie stark verschmutzte und
groRere Teile in den unteren Korb,
platzieren Sie kleine, empfindliche und
leichte Teile im oberen Korb.

*  Legen Sie tiefes Geschirr wie
Schisseln, Glaser und Pfannen mit
der Oberseite nach unteninden
Geschirrspller. Dadurch vermeiden Sie,
dass sich Wasser in den Hohlrdumen
sammelt.
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Beispiele zu alternativen
Geschirr-Platzierungen

Falsche Platzierung

Oberer Korb

Falsche Platzierung

LT L L
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Besteckkorb Hohenverstellbare Ablage
Im Besteckkorb werden Besteck wie Messer, am oberen Korb

gereinigt. hohenverstellbaren Ablagen im oberen Korb
Da sich der Besteckkorban kann an die Hohe von Glasern, Tassen und

unterschiedlichen Stellen platzieren ldsst (A, shnlichen Dingen angepasst werden (A, B,
B), kann bei Bedarf mehr Platz flir groBeres (), pazu die Ablagen nach oben oder unten
Geschirr geschaffen werden. verschieben.
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Mehrzweckablage des
oberen Korbs

Diese Einrichtung am oberen Korb
ermdglicht das problemlose Sptlen von

besonders langen Schopfkellen oder
Brotmessern.

Bei Nichtbenutzung der Mehrzweckablage
des oberen Korbs kénnen Sie diese
entfernen, indem Sie sie anheben.

Wenn Sie die Mehrzweckablage des oberen
Korbs wieder verwenden machten, kdnnen
Sie sie ganz einfach an der Seite Ihres
oberen Korbs anbringen.

—

Geschirrspller / Bedienungsanleitung
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109 8

Knopf Ein/Aus/Programmauswahl
Klarspiiler-Anzeige

Salz-Anzeige
Ein/Aus-Kontrollleuchte
Zeitverzogerungsanzeige
Zeitverzogerungstaste

Griff
Programmfortschrittanzeigen
Start/Pause/Abbrechen-Taste
1O Halbe-Beladung-Funktion

SEE NP LW

Tasten

Knopf Ein/Aus/
Programmauswabhl
Wenn Sie iber den Knopf Ein/Aus/

Programmauswahl ein Programm wahlen,

schaltet sich die Ein-Warnleuchte ein. Bei
Abschaltung erlischt sie.
Start/Pause/Abbrechen-Taste
Mit dieser Taste kdnnen Sie ein

ausgewadhltes Programm starten, anhalten

oder abbrechen.
Zeitverzogerungstaste
Hiermit stellen Sie die gewlinschte
Zeitverzbgerung ein.

Gerat vorbereiten
1. Offnen Sie die Geratetir,

2. Geben Sie das Geschirr wie in der
Bedienungsanleitung beschriebenin
das Gerat.

3.

Achten Sie darauf, dass sich oberer und
unterer Spritharm frei drehen kénnen.
Nichts darf anstoBen.

Geben Sie die richtige Menge Spilmittel
in den Spiilmittelbehdlter.

Schauen Sie nach, ob die Salz- und/
oder Klarspliler-Anzeige leuchtet, fiillen
Sie bei Bedarf Salz und/oder Klarspller
nach.

6. SchlieBen Sie die Geratetdr.

Programmauswahl

L

2.

Schalten Sie die Maschine mit dem
Knopf Ein/Aus/Programmauswahl ein.

Wadhlen Sie ein fir Ihr Geschirr
geeignetes Programm; orientieren

Sie sich dabei an der Tabelle
,Programmdaten und durchschnittliche
Verbrauchswerte".

Mit der Programmauswahltaste wahlen
Sie das gewUinschte Programm.

24/37DE
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Bedienung

Zusatzfunktionen

Die Spiilprogramme lhres Geschirrsptilers
wurden auf beste Reinigungsleistung
optimiert; dabei werden die Art der
Verschmutzung, der Verschmutzungsgrad
sowie die Eigenschaften des Geschirrs
berticksichtigt.

Dank der Zusatzfunktionen kénnen Sie Zeit,
Wasser und Energie sparen, dabei rundum
sauberes Geschirr genie3en.

Die Leuchten flir 3-6-9 Stunden blinken,
wannimmer Sie die Verzogerungstaste
driicken. Wenn Sie die Start/Pause/
Abbrechen-Taste driicken, wahrend die
ausgewadhlte Verzdgerungsleuchte blinkt,
wird die Verzogerungsleuchte eingeschaltet
und ein Countdown beginnt. Nach

Ablauf der Verzogerungszeit erlischt die
Verzogerungsleuchte und das ausgewahlte
Programm startet.

Zusatzfunktionen kdnnen die
Programmdauer beeinflussen.

(i

Halbe-Beladung-Funktion

Mit dieser Taste betreiben Sie das Gerat,

wenn es nicht komplett gefllt ist.

1. Geben Sie das Geschirr wie gewlinscht
in die Maschine.

2. Schalten Sie die Maschine mit der Ein-/
Austaste ein.

3. Wadhlen Sie das gewlinschte Programm,
driicken Sie die Halbe-Beladung-Taste.
Die Halbe-Beladung-Anzeige erscheint
in der Funktionsauswahlanzeige im
Display.

4. Starten Sie das Programm durch
Dricken der Start-/Pause-/Abbrechen-

Verzogerungstaste dricken,
wdhrend die 9-Stunden-
Verzogerungsleuchte

blinkt, erldschen die
Verzégerungsleuchten. Wenn
Sie die Start/Pause/Abbrechen-
Taste driicken, wahrend keine
Verzogerungstasten leuchten,
wird das ausgewdhlte Programm
sofort ausgefthrt,

[ﬂ Wenn Sie die

Sie kdnnen die Restzeit

der Verzbgerung anhand

der Verzégerungsleuchten
priifen. Beispiel: Wenn Sie

die 9-Stunden-Verzégerung
wdhlen, leuchtet die 6-Stunden-
Leuchte auf, sobald bis zum
Start des Programms nur noch 6
Stunden verbleiben.

(]

Taste.
Mit der Halbe-Beladung-Taste
kénnen Sie bei Verwendung des
unteren und oberen Korbs lhres
Gerdtes sowohl Wasser als auch

Strom sparen.

Zeit programmieren

Zeitverzégerung

Sie konnen den Beginn des ausgewadhlten
Programms mit der Verzégerungstaste um
bis zu 9 Stunden verzogern. Nachdem Sie die
Zeitverzogerung eingestellt haben, driicken
Sie die Start/Pause/Abbrechen-Taste. Das
ausgewadhlte Programm beginnt nach Ablauf
der Verzbgerungszeit automatisch.

Einschaltverzéogerung aufheben
Halten Sie die Start/Pause/Abbrechen-
Taste 3 Sekunden lang gedrtickt. Sobald
der Abbruchvorgang begonnen hat, lasst
die Maschine 30 Sekunden lang Wasser
ab und die Verzdgerungsfunktion wird
abgebrochen.

Programme starten

Nachdem Sie das gewtinschte Programm
und (bei Bedarf) Zusatzfunktionen gewahlt
haben, starten Sie das Programm mit der
Start/Pause/Abbrechen-Taste.
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Die Maschine stellt sich je nach
[i] eingestellter Wasserhdrte auf

die Wasserversorgung ein.
Aufgrund der Enthdrtung kann
sich die Programmdauer dndern.
Die Programmdauer kann
auch von weiteren Faktoren
beeinflusst werden; zum
Beispiel Umgebungstemperatur,
Wassertemperatur und
Geschirrmenge.

Offnen Sie niemals die
[i] Gerdtetlr, wahrend gerade ein

Spiilprogramm lduft, Wenn Sie
die Tur 6ffnen mochten, halten
Sie das Gerdt zundchst mit der
Start/Pause/Abbrechen-Taste
an. Offnen Sie dann erst die
Gerdtetlr. Beim Offnen der
Tirkann ein Schwall heif3en
Dampfes austreten; geben
Sie entsprechend gut Acht.
SchlieBen Sie die Gerdtetdr,
drlicken Sie die Start/Pause/
Abbrechen-Taste noch einmal.
Das Programm wird fortgesetzt.

Nach demKlarspllen arbeitet
Ei] das Gerat einige Zeit lang ohne

Betriebsgerdusche weiter. In
dieser Zeit wird das restliche
Wasser aus dem Gerdt entfernt
und das Geschirr bereits etwas
getrocknet; anschlieBend
arbeitet das Gerdtim
Trocknungsmodus weiter.

Programmfortschrittanzeige

Sie kénnen den aktuellen Schritt des
ausgewadhlten Programms (iber die
Programmschrittleuchten am Bedienfeld
verfolgen.

Wenn die Trocknen-Anzeige
m leuchtet, trocknet die Maschine

leise das Geschirr. Dies dauert
etwa 30 - 60 Minuten. Nach
Ablauf dieses Zeitraums erlischt
die Trocknen-Anzeige und die
Endanzeige leuchtet auf.

Die Endanzeige leuchtet auf, sobald das
ausgewahlte Programm endet.

Programme abbrechen

L

Zum Abbrechen des laufenden
Programms halten Sie die Start/Pause/
Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang
gedriickt.

Lassen Sie die Taste los, wenn Spiilen-
und Trocknen-Anzeige zu blinken
beginnen. Innerhalb 45 Sekunden
wird das Wasser aus der Maschine
abgepumpt. Das Programm wurde
abgebrochen, sobald Spiilen- und
Trocknen-Anzeige erléschen und die
Endanzeige aufleuchtet. AnschlieBend
kénnen Sie ein neues Programm
auswadhlen und starten.

Je nachdem, wann Sie ein
m Programm abbrechen, werden

sich noch Spulmittel oder
Klarspiler in der Maschine oder
am Geschirr befinden.

Wenn Sie den
[i] Programmauswahlknopf in die

+Aus”-Stellung bringen, endet
das Spilprogramm und das
Gerdt ist bereit fiir eine neue
Programmauswahl. Wenn Sie das
Spiilprogramm auf diese Weise
beenden, konnten Wasser und
Spllmittel im Gerdt verbleiben.

Salz-Anzeige

Die Salzanzeige informiert Sie dartber,
ob sich noch gentigend Salz zur
Wasserenthartung im Gerat befindet.

Geschirrspller / Bedienungsanleitung
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Werfen Sie also hin und wieder einen Blick eoation doe -
darauf, Salz muss nachgefillt werden, Karspilermenge | Programmaus- EnGlaaeige
. 1" . Wi n S
sobald das ,Kein Salz’-Warnsymbol im ennere
Display aufleuchtet, 1Dosis = Spiilen-Leuchte
— Klarspiler wird 1 o am Bedienfeld
Die EIﬂS‘[EHUﬂg der ausgegeben. o leuchtet.
Wasserhdrte wird im 2 Dosen @ Trocknen-Leuchte
Abschnitt, Wasserenthdrtung” Klarspdler 2 ¢ am Bedienfeld
beschrieben. ausgegeben. o leuchtet.
3 Dosen
" Ende-Leuchte
. . Klarspiler * X
Klarspiiler-Anzeige werden 3 3 am Bedienfeld
' o . e . ° o
Die Klarsptiler - Anzeige verrdt Ihnen, ob sich Z“;gegebe”' —

" H u H osen le Leuchten
noch genug Klarsptler im Gerdt befindet. Kiarspiler o Spiilen, Trocknen
Flllen Sie Klarsptler nach, sobald die werden 4 s und Ende
Klarspller-Anzeige aufleuchtet. ausgegeben. o leuchten am

Bedienfeld
In Die Leuchten
Klarspiilerdosierung einstellen | spiiprogramm = Spiilen, Trocknen
B . wird kein 5 » und Ende blinken

1. Wahrendsichder Klarspuler * im Sekundentakt

Programmauswahlknopf in der ,Aus’- ausgegeben. am Bedienfeld.

Stellung befindet, halten Sie die

Funktionstaste gedriickt und drehen Programmende

den Programmauswahlknopf um eine
Stufe im Uhrzeigersinn, wobei Sie die
Funktionstaste 2 Sekunden gedrtickt
halten. AnschlieBend ruft das Gerat den
Klarspiler-Einstellmodus auf.

2. Sobald das Gerat den Klarspuler-
Einstellmodus aufgerufen hat, wird
der gespeicherte Klarspllerstand 5
Sekunden lang tber die Programmfolge-
LEDs angezeigt.

3. Stellen Sie bei der neuen
Klarspllereinstellung den
Programmauswahlknopf auf die
relevante Position ein.

4. Driicken Sie anschlieBend die
Start-/Pause-/Abbrechen-Taste
zum Speichern der eingestellten
Wasserhadrte.

5. Wenn Sie den Programmauswahlknopf

wieder in die ,Aus"-Stellung bringen,
ruft das Gerat den Normalmodus auf.

Die Programmende-Anzeige leuchtet auf,

sobald das Programm abgeschlossenist.

1. Schalten Sie die Maschine mit dem
Knopf Ein/Aus/Programmauswahl ab.

2. SchlieBen Sie den Wasserzulauf,

3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.

Lassen Sie das Geschirr nach
dem Spiilen noch etwa eine
Viertelstunde im Gerat abkihlen.
lhr Geschirr trocknet schneller,
wenn Sie die GeratetUr in dieser
Zeit etwas offen stehen lassen.
Auf diese Weise kdnnen Sie das
Trocknen aktiv unterstlitzen und

(5]

beschleunigen.
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Bei regelmdBiger Reinigung hdlt Ihr
Gerdt langer; auch kommt es seltener zu
stérenden Problemen.

Ziehen Sie den Netzstecker und
drehen Sie das Wasser ab, bevor

Verwenden Sie zur Reinigung
keinerlei Scheuermittel,

Sie mit der Reinigung beginnen.

Damit Ihr Gerat stets einwandfrei
arbeiten kann, sollten Sie

den Filter und die Spriiharme
mindestens einmal pro Woche
reinigen.

(5

AuBenflachen reinigen

AuBenflachen und Trdichtungen reinigen
Sie mit etwas mildem Reinigungsmittel
und einem feuchten Tuch. Wischen Sie
das Bedienfeld lediglich mit einem leicht
angefeuchteten Tuch ab.

Innenraum reinigen

*  Reinigen Sie Tank und Innenraum des
Geschirrspllers, indem Sie je nach
Verschmutzungsgrad ein passendes
Programm ohne Spllmittel durchlaufen
lassen.

»  Falls Wasser im Gerdt verbleiben
sollte, pumpen Sie das Wasser mit
den unter,Programme abbrechen”
beschriebenen Schritten ab. Falls sich
das Wasser nicht abpumpen lassen
sallte, entfernen Sie die Filter wie im
Abschnitt Filter reinigen” beschrieben
und priifen Sie den Boden des Gerates
auf Rickstdnde, die eventuell den
Wasserablauf blockieren. Entfernen Sie
solche Riickstdnde bei Bedarf.

Filter reinigen

Damit Ihr Gerat stets einwandfrei arbeiten
kann, sollten Sie die Filter mindestens
einmal wéchentlich reinigen. Schauen Sie
nach, ob Lebensmittelriickstande an den
Filtern verblieben sind. Falls Rlickstdande
vorhanden sind, nehmen Sie die Filter
heraus und reinigen diese griindlich unter
flieBendem Wasser.
1. Drehen Sie Feinfilter (1) und Grobfilter
(2) gegen den Uhrzeigersinn, ziehen Sie
dann die Filter aus ihrer Halterung.

2. Ziehen Sie den Metall-/Kunststofffilter
(3) aus der Halterung.

3. Drtlicken Sie die beiden Sperren am
Grobfilter nach innen, l6sen Sie den
Grobfilter von der Baugruppe.

Geschirrspller / Bedienungsanleitung
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4, Reinigen Sie alle drei Filter mit einer
Biirste unter flieBendem Wasser.

5. Setzen Sie den Metall-/Kunststofffilter
ein.

6. Setzen Sie den Grobfilterin den
Feinfilter ein. Uberzeugen Sie
sich davon, dass die Filter richtig
sitzen. Drehen Sie den Grobfilter im
Uhrzeigersinn, bis er einrastet,

Verwenden Sie den
Geschirrspller nicht ohne Filter.

(i

Bei falsch eingesetzten Filtern
leidet die Reinigungsleistung.

Schlauchfilter reinigen

Verunreinigungen des Wassers (wie

zum Beispiel Sand, Schmutz, Rost usw.)
kénnen den Geschirrspller beschddigen.
Dies wird durch den Schlauchfilterim
Wasserzulaufschlauch verhindert. Filter und
Schlauch regelmdRig tiberpriifen und bei
Bedarf reinigen.

1. Wasser abdrehen, Schlauchl6sen.

2. Filter herausnehmen, anschlieBend
unter flieBendem Wasser reinigen.

3. Gereinigten Filter wieder wie zuvor in
den Schlauch einsetzen.

4, Schlauch wieder an die Wasserleitung
anschlieBen.

(je nach Modell)

\9

®

—— s
=g
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Spritharme reinigen Oberer Spriiharm
Damit Ihr Gerdt stets einwandfrei arbeiten Vergewissern Sie sich, dass die Offnungen
kann, sollten Sie die Spritharme mindestens  im oberen Spriiharm (1) nicht verstopft sind.
einmal pro Woche reinigen. Falls diese verstopft sind, nehmen Sie den

. Spriiharm heraus und reinigen ihn griindlich.
Unterer Spritharm Zum Entnehmen des oberen Spriharms
Vergewissern Sie sich, dass die Offnungen |0sen Sie die Haltemutter.
im unteren Spritharm (1) nicht verstopftsind,  Vergessen Sie nicht, die Mutter am oberen
Falls diese verstopft sind, nehmen Sie den Spriiharm nach dem Wiedereinsetzen

Spriiharm heraus und reinigen ihn griindlich. ~ wieder gut anzuziehen.
Zum Abnehmen ziehen Sie den unteren ‘ |
Spriiharm nach oben.
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Das Gerdt arbeitet nicht.

Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. > > > Prufen Sie ob der Netzstecker eingesteckt ist.
Die Sicherung ist durchgebrannt. > > > Uberpriifen Sie Ihre Haussicherungen.

Das Wasser ist abgestellt. > > > Uberzeugen Sie sich davon, dass der Wasserzulauf
gedffnetist.

Die Gerdtetirist offen. > > > Vergewissern Sie sich, dass die Tiir des Geschirrsptilers
geschlossenist.

Die Ein-/Austaste wurde nicht gedriickt. > > > Uberzeugen Sie sich davon, dass Sie den
Geschirrspller mit der Ein-/Austaste eingeschaltet haben.

Das Geschirr wird nicht sauber

Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerat platziert. > > > Platzieren Sie das Geschirr wie in
der Anleitung beschrieben.

Das gewadhlte Programm ist ungeeignet. > > > Wahlen Sie ein Programm mit héherer
Temperatur und langerer Splilzeit.

Die Spriiharme sitzen fest. > > > Drehen Sie den unteren und oberen Spriiharm vor
Programmstart mit der Hand - beide Spriiharme missen sich frei bewegen lassen.

Die Offnungen in den Spriiharmen sind verstopft. > > > Die Offnungen in den Spriiharmen
wurden eventuell mit Speiseresten verstopft; z. B. mit Kernen. Reinigen Sie die
Spriiharme regelmaBig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege” beschrieben.

Die Filter sind verstopft. > > > Schauen Sie nach, ob das Filtersystem sauber ist. Reinigen
Sie die Filter regelmaBig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege” beschrieben.

Die Filter wurden nicht richtig eingesetzt. > > > Priifen Sie das Filtersystem, tiberzeugen
Sie sich davon, dass alles richtig sitzt.

Die Kérbe wurden {iberladen. > > > Uberladen Sie die Kérbe nicht.

Das Spilmittel wurde unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. > > > Achten Sie
insbesondere bei pulverférmigem Splilmittel auf eine Lagerung an einem absolut
trockenen Ort. Bewahren Sie Geschirrsptlmittel méglichst in einem geschlossenen
Behdlter auf. Spllmittel in Tablettenform ldsst sich gewohnlich besonders einfach und
problemlos lagern.

Zuwenig Spiilmittel. > > > Wenn Sie ein pulverformiges Geschirrspllmittel verwenden:
Passen Sie die Spiilmittelmenge an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und/oder an
das jeweilige Programm an. Optimale Ergebnisse erzielen Sie gewdhnlich mit Spilmittel
in Tablettenform.

Zuwenig Klarspller. > > > Priifen Sie die Klarspller-Anzeige, geben Sie bei Bedarf
Klarspler hinzu. Erhéhen Sie die Klarspllermenge.

Der Spulmittelbehalterdeckel wurde nicht geschlossen. > > > Achten Sie stets darauf,
dass der Spllmittelbehdlterdeckel nach Einflillen des Spllmittels fest geschlossen wird.

Das Geschirr wird nicht richtig trocken.

Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerat platziert. > > > Platzieren Sie das Geschirr so,
dass sich kein Wasser darauf sammeln kann.

Zuwenig Klarsptler, >>> Priifen Sie die Klarsptiler-Anzeige, geben Sie bei Bedarf
Klarspiler hinzu. Erhdhen Sie die Klarspllermenge.
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+  Das Geschirr wurde sofort nach Programmschluss aus dem Gerdt genommen. > > >
Lassen Sie das Geschirr nach Abschluss des Spllprogramms noch eine Weile im
Geschirrspller. Offnen Sie die Tiir etwas, warten Sie, bis der Dampf komplett entwichen
ist. Nehmen Sie das Geschirr erst dann aus der Maschine, wenn es nur noch lauwarm
ist. Nehmen Sie zuerst das Geschirr aus dem unteren Korb heraus. Dadurch kann kein
restliches Wasser aus dem oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb tropfen.

+ Das gewdhlte Programm ist ungeeignet. > > > Da die Spiltemperatur bei kurzen
Programmen geringer ist, fallt auch die Trocknungsleistung entsprechend geringer aus.
Wahlen Sie Programme mit einer langeren Dauer, wenn Sie auf besonders trockenes
Geschirr Wert legen.

+  Die Oberfldche des Geschirrs/der Kiichenutensilien ist beschadigt. > > > Geschirrund
Kiichenutensilien mit beschddigter Oberfldche lassen sich gewdhnlich nicht perfekt
reinigen. Zusatzlich bestehen bei solchen Beschddigungen auch hygienische Bedenken.
Hinzu kommt, dass sich Wasser auf beschddigten Oberfldchen nicht richtig verteilen
kann. Wir empfehlen, von einer Reinigung im Geschirrspller abzusehen.

trocknen. Dies liegt an der Oberfldchenbeschaffenheit von Teflon: Da Wasser
und Teflon unterschiedliche Oberflachenspannungen aufweisen, bleiben oft
Wassertropfchen wie Perlen auf Teflon-beschichteten Oberflachen zurtick.

[i] Kiichenutensilien mit Teflonbeschichtung lassen sich gewdhnlich nicht perfekt

Tee-, Kaffee- oder Lippenstififlecken verbleiben am Geschirr.
+  Das gewdhlte Programm ist ungeeignet. > > > Wahlen Sie ein Programm mit hoherer
Temperatur und ldngerer Spllzeit.

+  Die Oberfldche des Geschirrs/der Kiichenutensilien ist beschadigt. > > > Tee-,
Kaffee- und andere durch Farbstoffe bedingte Verfdrbungen lassen sich nicht mit
dem Geschirrspller entfernen, wenn diese bereits in beschddigte Oberflachen
eingedrungen sind. Geschirr und Kiichenutensilien mit beschadigter Oberflache lassen
sich gewdhnlich nicht perfekt reinigen. Zusdtzlich bestehen bei solchen Beschddigungen
auch hygienische Bedenken. Wir empfehlen, von einer Reinigung im Geschirrspller
abzusehen.

+  Das Spuilmittel wurde unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. > > > Achten Sie
insbesondere bei pulverférmigem Splilmittel auf eine Lagerung an einem absolut
trockenen Ort. Bewahren Sie Geschirrspiilmittel moglichst in einem geschlossenen
Behalter auf. Spllmittel in Tablettenform lasst sich gew6hnlich besonders einfach und
problemlos lagern.

Kalkflecken bleiben am Geschirr zuriick, Glaser werden milchi
«  ZuwenigKlarspuler. >>> Prifen Sie die Klarspuler-Anzeige, geben Sie bei Bedarf
Klarspiler hinzu. Erhdhen Sie die Klarspllermenge.

+  Wasserhdrteeinstellung zu gering oder zu wenig Salz > > >Ermitteln Sie die Wasserhdrte
Ihrer Wasserversorgung, priifen Sie die Wasserhdrteeinstellung.

«  Salztrittaus. > > > Sorgen Sie daftr, dass beim Einflllen kein Salz verschiittet wird.
Achten Sie darauf, dass der Deckel des Salzbehdlters nach dem Beflillen fest geschlossen
wird. Entfernen Sie versehentlich verschittetes Salz, indem Sie das Vorsptilen-Programm
durchlaufen lassen. Da sich Salzkdrnchen gerne unter dem Deckel des Salzbehadlters
absetzen und bei Wasserkontakt auflosen, kann sich der Deckel etwas lockern. Ziehen
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Sie den Deckel wieder fest an, wenn er sich etwas geldst haben sollte.

Das Gerdt riecht seltsam.

Ein neuer Geschirrspiiler kann anfangs durchaus etwas seltsam riechen. Dies
gibt sich nach einigen Sptilgdngen.

+  DieFilter sind verstopft. > > > Schauen Sie nach, ob das Filtersystem sauber ist. Reinigen
Sie die Filter regelmdBig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege” beschrieben.

+  Das Geschirr wurde tagelang im Geschirrspller belassen. > > > Falls Sie den
Geschirrspller nicht gleich nach der Bestiickung mit Geschirr arbeiten lassen, entfernen
Sie grobe Verschmutzungen vom Geschirr und lassen alle zwei Tage das Vorsplilen-
Programm ohne Geschirrspllmittel durchlaufen. SchlieBen Sie die Gerdtetlr in solchen
Fdllen nicht ganz, damit sich keine (iblen Gertiche bilden. Zusdtzlich kénnen Sie
handelstbliche Geruchsentferner flir Geschirrspliler verwenden.

Das Geschirr zeigt Rostflecken, Verfarbungen oder Verénderungen der

Oberflachen
Salz tritt aus. > > > Salz kann metallische Oberflachen oxidieren und somit angreifen.

Sorgen Sie daftir, dass beim Einflllen kein Salz verschiittet wird. Achten Sie darauf,
dass der Deckel des Salzbehadlters nach dem Beftillen fest geschlossen wird. Entfernen
Sie versehentlich verschittetes Salz, indem Sie das Vorsptilen-Programm durchlaufen
lassen. Da sich Salzkdrnchen gerne unter dem Deckel des Salzbehadlters absetzen und
bei Wasserkontakt aufldsen, kann sich der Deckel etwas lockern. Ziehen Sie den Deckel
wieder fest an, wenn er sich etwas gelost haben sollte.

+  Salzige Speisereste verblieben lange am Geschirr. >> > Wenn mit solchen Riickstanden
verunreinigtes Geschirr langere Zeit ungesplilt im Geschirrspliler verbleiben
soll, waschen Sie solches Geschirr zuvor mit der Hand ab oder entfernen die
Verschmutzungen durch Vorspiilen.

+  Die Elektroinstallation ist nicht richtig geerdet. > > > Uberpriifen Sie die ordnungsgemafe
Erdung Ihres Geschirrspilers. Andernfalls kdnnen sich bei Utensilien aus Metall kleine
Funkenlberschldge durch statische Elektrizitdt einstellen, Beschddigungen verursachen,
Schutzschichten von den Oberfldchen abtragen und zu Verfarbungen fiihren.

+  Aggressive Reinigungsmittel (wie Bleichmittel) wurden verwendet. > > > Bei Kontakt
mit aggressiven Reinigungsmitteln (wie Bleichmitteln) kdnnen sich Beschddigungen
von Metalloberflachen einstellen, die zu einer Vielzahl von Problemen fiihren kénnen.
Verzichten Sie unbedingt auf aggressive Reinigungsmittel,

+ Metallgegenstande (insbesondere Messer) wurden flir andere Zwecke missbraucht.
>>> Schutzbeschichtungen kdnnen leicht beschddigt werden, wenn Metallgegenstande
wie Messer z. B, zum Offnen von Konservendosen missbraucht werden, Benutzen Sie
Kiichenutensilien aus Metall daher nur flr ihren bestimmungsgemaBen Zweck.

+  Besteck aus minderwertigem Edelstahl. > > > Bei solchen Utensilien ist Korrosion leider
unvermeidbar; reinigen Sie solche Gegenstdnde nichtim Geschirrspuler.

34/37DE Geschirrspller / Bedienungsanleitung



Problemlésung

Bereits angegriffene Kiichenutensilien wurden im Geschirrspdiler gereinigt. > > >

Rost kann sich im Geschirrspiiler auf andere Metallgegenstande tibertragen und dort
ebenfalls zu Korrosion fiihren. Daher sollten solche Gegenstdnde nichtim Geschirrspliler
gereinigt werden.

Spilmittelricksténde im Spilmittelbehdlter.

Der Spulmittelbehalter war beim Einflillen des Spulmittels nicht vollstandig trocken.
>>> Achten Sie darauf, dass der Spiilmittelbehdlter komplett trocken ist, bevor Sie
Geschirrspllmittel einfllen.

Spiilmittel wurde lange Zeit vor dem Sptilgang eingefillt. > > > Geben Sie Splilmittel erst
kurz vor Programmstart in den Behdlter.

Der Deckel des Spllmittelbehdlters konnte sich beim Spiilen nicht 6ffnen. > > > Platzieren
Sie das Geschirr so, dass es den Spiilmittelbehdlterdeckel nicht blockiert. Achten Sie auch
darauf, dass das Geschirr nicht verhindert, dass Wasser in die Spriiharme fliet.

Das Sptilmittel wurde unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. > > > Achten Sie
insbesondere bei pulverférmigem Splilmittel auf eine Lagerung an einem absolut
trockenen Ort. Bewahren Sie Geschirrsptlmittel méglichst in einem geschlossenen
Behdlter auf. Spllmittel in Tablettenform ldsst sich gewohnlich besonders einfach und
problemlos lagern.

Die Offnungen in den Spritharmen sind verstopft. > > > Die Offnungen in den Spriiharmen
wurden eventuell mit Speiseresten verstopft; z. B. mit Kernen. Reinigen Sie die
Spriiharme regelmdBig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege” beschrieben.

Dekor und Verzierungen von Kiichenutensilien verschwinden.

m Mit Dekor versehene Gldser und Porzellan sollten nicht im Geschirrspiler

gereinigt werden. Die Hersteller solcher Produkte raten von der maschinellen
Reinigung ab.

Das Geschirr wird verkratzt.

G] Klichenutensilien aus Aluminium und solche, die Aluminium enthalten, sollten

nicht im Geschirrspller gereinigt werden.

Salz tritt aus. > > > Sorgen Sie dafr, dass beim Einfiillen kein Salz verschiittet wird.
Verschittetes Salz kann zu Kratzern fiihren. Achten Sie darauf, dass der Deckel des
Salzbehalters nach dem Befillen fest geschlossen wird, Entfernen Sie versehentlich
verschiittetes Salz, indem Sie das VorspUlen-Programm durchlaufen lassen. Da

sich Salzkérnchen gerne unter dem Deckel des Salzbehadlters absetzen und bei
Wasserkontakt aufldsen, kann sich der Deckel etwas lockern. Ziehen Sie den Deckel
wieder fest an, wenn er sich etwas gel6st haben sollte.

Wasserhdrteeinstellung zu gering oder zu wenig Salz > > > Ermitteln Sie die Wasserhdrte
lhrer Wasserversorgung, priifen Sie die Wasserharteeinstellung.
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+  Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerdt platziert. > > > Achten Sie beim Platzieren
von Glasern und anderen Glasgegenstanden darauf, dass sich die Gegenstdnde nicht
gegenseitig berlihren oder gegen anderes Geschirr stoBen. Falls Glaser beim Spilen
gegeneinander oder gegen anderes Geschirr stoRen, kann es zu Briichen und Kratzern
kommen.

Bei Glasern bleibt ein milchiger Belag zurick, der sich nicht abwischen lasst.
Gléaser zeigen bléuliche oder schillernde Verfarbungen, wenn man sie gegen

das Licht halt.
«  ZuvielKlarspller. > > >Vermindern Sie die Klarspulerdosierung. Wischen Sie beim

Einflllen verschiitteten Klarspiiler auf.

+  Beiweichem Wasser treten Beschddigungen an Glasern auf. > > > Ermitteln Sie die
Wasserharte Ihrer Wasserversorgung, priifen Sie die Wasserhdrteeinstellung. Bei
weichem Leitungswasser (< 5 dH) benutzen Sie kein zusatzliches Salz. Wahlen Sie
Programme mit einer hoheren Spiiltemperatur,

Schaumbildung.
. Geschirrvvun?e mit normalem Spulmittel gereinigt, jedoch nicht richtig abgespdilt,

bevor es in den Geschirrspller gegeben wurde. > > > Normale Spiilmittel neigen zu
tibermdBiger Schaumbildung. Obendrein besteht keine Notwendigkeit, Geschirr manuell
vorzusplilen. Es reicht aus, grobe Verschmutzungen mit einem Papiertuch oder mit einer
Gabel unter flieBendem Wasser zu entfernen.

«  BeimKlarsptler-Nachftillen wurde Klarspiiler verschiittet. > > > Achten Sie beim Beftillen
des Klarspiilerbehalters darauf, nichts zu verschiitten. Entfernen Sie verschiitteten
Klarspdler mit einem Tuch.

+  Der Deckel des Klarsptilerbehdlters wurde nicht (richtig) geschlossen. > > > Sorgen Sie
dafir, dass der Deckel des Klarspllerbehadlters nach dem Einftillen fest geschlossen wird.

Geschirr oder Kiichenutensilien wurden besché&digt.
+  Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerat platziert. > > > Platzieren Sie das Geschirr wie in
der Anleitung beschrieben.

+  DieKdrbe wurden tiberladen. >>> Uberladen Sie die Korbe nicht.

Nach Programmschluss verbleibt Wasser im Geschirrspiler. . -
« DieFilter sind verstopft. > > > Schauen Sie nach, ob das Filtersystem sauber ist. Reinigen
Sie die Filter regelmaBig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege” beschrieben.

+  DerAblaufschlauchist verstopft oder anderweitig blockiert (z. B. geknickt). > > > Priifen
Sie den Ablaufschlauch. Falls n6tig, I6sen Sie den Ablaufschlauch vom Gerdt, beseitigen
die Blockierung und schlieBen den Schlauch wieder wie in der Bedienungsanleitung
beschrieben an.

lassen sollte, wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder an den autorisierten

m Falls sich ein Problem nicht mit den Hinweisen in diesem Abschnitt [6sen
Kundendienst. Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerdt selbst zu reparieren.
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