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HyperX Cloud Stinger

Merkmale und Spezifi kationen 
auf der Rückseite >>

> Leichtes Headset mit um 90 Grad 
drehbaren Kopfhörermuscheln

> Richtungsselektive 50-mm-Treiber 
für präzise Audiowiedergabe

> Einzigartiger HyperX Memoryschaum

> Einstellbarer Schiebemechanismus 
aus Stahl

HyperX Cloud Stinger™ ist perfekt für Gamer, die ein praktisches Headset 
mit hohem Tragekomfort bei geringem Gewicht und überragender 
Klangqualität wollen. Mit nur 275 Gramm lässt es sich bequem tragen, 
die um 90 Grad drehbaren Kopfhörermuscheln passen sich Deinem 
Kopf perfekt an. Die richtungsselektiven 50-mm-Treiber leiten den 
Ton direkt ins Ohr und sorgen für optimalen Spielesound. Maximalen 
Komfort bei langen Spielesessions garantiert der einzigartige Highend-
Memoryschaum von HyperX. Der einstellbare Schiebemechanismus aus 
Stahl, die intuitive Lautstärkeregelung an der Kopfhörermuschel und das 
per Schwenkmechanismus abschaltbare Mikrofon machen das Headset 
so benutzerfreundlich. Dank der plattformübergreifenden Kompatibilität 
genießt Du denselben Komfort und das gleiche überragende Klangerlebnis 
an PC und Konsole.

Leichter Tragekomfort. Massiver Sound.
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HyperX Cloud Stinger

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE
 > Um 90 Grad drehbare Kopfhörermuscheln — Die Kopfhörermuscheln 
des HyperX Cloud Stinger lassen sich um 90 Grad und passen 
dadurch besser um Deinen Hals. Damit ist komfortables Spielen 
über Stunden garantiert.

 > Leichter Tragekomfort — Mit nur 275 Gramm wirst Du das HyperX 
Cloud Stinger kaum spüren – optimal für lange Spielesessions.

 > Präzise Audiowiedergabe durch richtungsselektive 50-mm-
Treiber — Die richtungsselektiven 50-mm-Treiber sind parallel 
zum Ohr positioniert und leiten den Ton direkt hinein. Das sorgt 
für optimalen Spielesound. 

 > Einzigartiger HyperX Memoryschaum — Dank des einzigartigen 
HyperX Memoryschaums sitzt das Headset auch nach vielen 
Spielstunden noch bequem. 

 > Einstellbarer Schiebemechanismus aus Stahl — Der hochwertige 
einstellbare Schiebemechanismus des HyperX Cloud Stinger ist aus 
Stahl gefertigt und garantiert Langlebigkeit und Stabilität.

 > Intuitive Lautstärkeregelung an der Kopfhörermuschel — Der 
Lautstärkeregler be� ndet sich unten an der rechten Kopfhörermuschel, 
sodass Du jederzeit bequem die Lautstärke anpassen kannst.

 > Per Schwenkmechanismus abschaltbares Mikrofon 
mit Rauschunterdrückung — Schalte das Mikrofon ganz 
bequem ab, indem Du es nach oben klappst. Das Mikrofon 
mit Rauschunterdrückung des HyperX Cloud Stinger blendet 
Hintergrundgeräusche aus und sorgt so für eine deutlichere 
Stimmenwiedergabe. Das Headset ist von TeamSpeak und Discord 
zerti� ziert und kompatibel mit anderen führenden Chatprogrammen 
wie Skype, RaidCall und Ventrilo.

 > Kompatibel mit vielen Plattformen — HyperX Cloud Stinger ist 
kompatibel mit PC, Xbox One1, PS4™, Wii U™ und Mobilgeräten2. 
Es verfügt über einen einzelnen 3,5-mm-Klinkenstecker (4-polig) 
sowie ein PC-Verlängerungskabel mit zwei 3,5-mm-Klinkensteckern 
für Ton und Mikrofon. Genieße denselben Komfort und das gleiche 
überragende Klangerlebnis an PC und Konsole oder verbinde das 
Headset einfach mit Deinem Mobilgerät2 und nutze es unterwegs. 

TECHNISCHE DATEN
Kopfhörer

 > Treiber dynamisch, 50 mm, mit Neodym-Magneten
 > Typ ohrumschließend, geschlossen
 > Frequenzbereich 18 Hz–23.000 Hz 
 > Impedanz 30 Ω
 > Schalldruckpegel 102 ± 3 dB SPL/mW bei 1 kHz
 > Klirrfaktor (THD) ≤ 2%
 > Eingangsleistung nennleistung 30 mW, maximal 500 mW
 > Gewicht 275 g
 > Kabellänge und -typ headset (1,3 m) + Y-verlängerungskabel (1,7 m)
 > Anschluss headset – 3,5-mm-Klinkenstecker (4-polig) + 
Verlängerungskabel – 3,5-mm-Klinkenstecker, jeweils für Ton und Mikrofon

Mikrofon
 > Typ elektret-Kondensatormikrofon
 > Polarisationscharakteristik unidirektional, Rauschunterdrückung
 > Frequenzbereich 50 Hz–18.000 Hz
 > Emp� ndlichkeit -40 dBV (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

1 Eventuell Controller-Adapter erforderlich (Adapter separat erhältlich).

2 Kompatibel mit Geräten mit Anschluss nach CTIA-Standard.
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