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BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR PAUL HEWITT UHREN

U H R E N  / /  B E D I E N U N G S A N L E I T U N G
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3. LÖSEN/ANBRINGEN VON FEDERSTEGEN 

Werkzeug in die Stegöffnung einführen (1), durch 
leichten Druck/Hebelwirkung entsichern (2) und 
anschließend den Federsteg entfernen (3). Zum  
Anbringen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
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1 .  U H R Z E I T  E I N S T E L L E N  U N D  U H R   
 A K T I V I E R E N 

Seitliche Sicherung entfernen (1) und die ge-
wünschte Uhrzeit durch eine Drehbewegung 
(2) einstellen. Anschließend die Krone zum 
Gehäuse drücken (3). Deine Uhr ist nun aktiviert.
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2 .  W E C H S E L N  D E R  U H R E N - 
 A R M B Ä N D E R

Armbandsicherung zum Entsichern nach innen drü-
cken (1) und das Armband von der Uhr weg aus dem 
Steg bewegen (2). Wechselarmband in umgekehrter 
Reihenfolge wieder anbringen.
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4.  GRÖSSENJUSTIERUNG DER METALL- 
 U H R E N A R M B Ä N D E R 

Werkzeug in die vorgesehene Öffnung einführen (1) 
und durch eine leichte Hebelwirkung entsichern (2). 
Anschließend den Schlitten auf die gewünschte Grö-
ße einstellen (3) und arretieren (2).
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5.  GRÖSSENJUSTIERUNG DER METALL- 
 G L I E D E R A R M B Ä N D E R 

Werkzeug in die vorgesehene Öffnung einführen (1), 
den Sicherungsstift lösen (2-3). Anschließend Ketten- 
glieder entfernen/hinzufügen (4), um die gewünschte 
Länge einzustellen. Stift einführen und sichern (5).

6 .  DATUMSANZEIGE E INSTELLEN

Die Krone aus dem Gehäuse herausziehen, bis 
diese zum ersten Mal einrastet (1). Im Uhrzeigersinn 
drehen, bis das gewünschte Datum erscheint (2). In 
umgekehrter Reihenfolge den Normalbetrieb wieder-
herstellen (3).
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7.  GRUNDLEGENDE FUNKTIONALITÄT

Drücke die Start-/Stopptaste, um die Zeitmes-
sung des Chronos (1)(2) zu starten oder zu stoppen.  
Drücke die Reset-Taste, um die Zeiger der Uhr in ihre 
Ausgangsposition zu bringen (3).

8 .  SONSTIGE FUNKTIONEN

Die Krone aus dem Gehäuse herausziehen, bis sie zum 
zweiten Mal einrastet (1). Drücke die Start-/Stopp- 
oder/Rückstelltaste, um die Startposition der Zeiger (2)
(3) zu ändern. In umgekehrter Reihenfolge den Normal-
betrieb wiederherstellen (3).
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2 Set seconds
(hold to 
fast forward)

Set minutes
(hold to fast 
forward)
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W I C H T I G E  I N F O R M A T I O N E N  U N D 
P F L E G E H I N W E I S E

Für eine lange Lebensdauer einer PAUL HEWITT 
Uhr empfehlen wir den Kontakt mit Wasser zu ver-
meiden.

Unsere Echtlederarmbänder entwickeln mit der 
Zeit eine natürliche Patina. Dies zeugt von 
hoher Qualität und verleiht jeder PAUL HEWITT 
Uhr einen einzigartigen, authentischen Look.

Zur Reinigung und Pflege einer PAUL HEWITT 
Uhr empfehlen wir den Einsatz eines sauberen,  
angefeuchteten Mikrofasertuchs.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

PAUL HEWITT GmbH 
Heiligengeistwall 12 – 26122 Oldenburg, Germany  

Phone +49 441 379 48 93-0
Fax +49 441 379 48 93-9 

shop@paul-hewitt.com – www.paul-hewitt.com


