
Produktdatenblatt
Bauknecht Backofen
name oder Warenzeichen des lieferanten bauknecht

Modellkennung HIP2 kI5V In
energieeffizienzindex 95,1
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von a+++ (sehr effizient) bis d (weniger effizient) a
energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus  kW 0,87
energieverbrauch pro Zyklus im umluft-Modus  kW 0,78
Zahl der Garräume 1
Wärmequellen je Garraum 1
nettovolumen des Garraums  l 65

liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Stand 04.03.2022

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen 
gemäß delegierter Verordnung (eu) nr. 
65/2014 der kommission vom 01.10.2013

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 03/22.



Technische DaTen
Bauknecht Kochfeld
name oder Warenzeichen des Lieferanten Bauknecht

Typ / Verkaufsbezeichnung BU 6360s FT
Kochfeld
anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner 4 / - / -
activecook Modus -
Displaytyp -
anzahl activecook Modus Kochzonen -
activeheat / active Frying / active Grilling - / - / -
Kochassistent: anzahl Kochprogramme -
Beheizungsart: induktion / strahlungskochzonen / Gas • / - / -
Flexible Kochzonen •
Automatikfunktionen
Köcheln (simmern) -
schmelzen -
Warmhalten -
Kochen -
Mokka -
DUO-Kochzonen -
3-Kreis-Kochzonen -
stufenlos automatisch regelbare Kochzonen -
Lightronic-Regelung -
7-Takt geregelte Kochzonen -
Blitzkochzonen -
Topferkennung / induktion - / •
Digital-Display •
Restwärmeanzeige -
Kindersicherung •
Timer •
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal • / - / - / -
ausschnittmaße höhe  mm -
ausschnittmaße Breite x Tiefe  mm - x 
Gesamtanschlusswert  kW -
Gewicht netto  kg -

Liefermöglichkeiten, Änderungen und irrtümer vorbehalten · stand 22.04.2022

Erläuterungen

• = vorhanden bzw. ja
– = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 04/22.



HEKO I200

HEKO I200
EAN 40 11577 85876 1

A

HIP2 KI5V IN

Einbau-Herd (65 l)

Regelung und Betriebsarten
• Umluftherd mit 5 Funktionen
Ausstattung
• Garraumvolumen 65 Liter
• Vollglasinnentür, 2-fach verglast
• Metall-Schalterblende
• Versenkbare Bedienknebel
• Bedienknebel silberfarben
• Garraum-Temperatur bis 250 °C
• Glatte Seitenwände
Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Backblech, emailliert
Technische Daten und Maße
• Energieeffizienzklasse A
• Energieverbrauch nach DIN 

0.87 kWh konventionell
• Energieverbrauch nach DIN 

0.78 kWh Umluft
• Nischenmaße (HxBxT): 

600x560x550 mm
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BU 6360S FT

Induktions-Kochfeld

Design
• Flacher Edelstahl-Rahmen
Kochzonen
• 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen
• Einfache Bedienung durch vorne angeordnete 

Bedienelemente
Ausstattung
• Elektronisch geregelte Steuerung
• Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede 

Kochzone
• Timer für jede  Kochzone mit Abschaltautomatik 

(1 – 99 Min.)
• Kindersicherung
• Kontrolllampe
• Hauptschalter Ein/Aus
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbe-
halten · Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 22.04.2022



HIP2 KI5V IN
Einbau-Herd (65 l)

Betriebsarten

A

• Umluftherd mit 5 Funktionen
• Garraumvolumen 65 Liter

• Versenkbare Bedienknebel
• Bedienknebel silberfarben

TOP 4
EDELSTAHL

HIP2 KI5V IN
EAN 40 11577 59028 9

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
• Umluftherd mit 5 Funktionen
AUSSTATTUNG
• Garraumvolumen 65 Liter
• Vollglasinnentür, 2-fach verglast
• Metall-Schalterblende
• Versenkbare Bedienknebel
• Bedienknebel silberfarben
• Garraum-Temperatur bis 250 °C
• 1 Halogen-Lampe im Innenraum
• Glatte Seitenwände
• Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
ZUBEHÖR
• 1 Gitterrost
• 1 Backblech, emailliert
SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)
• 3-fach Vollbackauszug SLF 133
• Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine 

voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
• Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232
TECHNISCHE DATEN UND MASSE
• Energieeffizienzklasse A1

• Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh 
konventionell

• Energieverbrauch nach DIN 0.78 kWh 
Umluft

• Gesamtanschlusswert: 10,7 kW
• Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm
• Kombinierbar mit BU 6360S FT, CHI 

6640 IN

 WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)
• terrabianca Putzstein

UNC502, EAN 8015250613858

1  Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbe-
halten · Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 04.03.2022



BU 6360S FT
Induktions-Kochfeld

• Flacher Edelstahl-Rahmen
• Timer für jede  Kochzone mit Abschalt-

automatik (1 – 99 Min.)

• 4 elektronisch geregelte Induktions-
Kochzonen

• Kindersicherung

TOP 4
ALUMINIUM GEBÜRSTET

BU 6360S FT
EAN 40 11577 85795 5

DESIGN
• Flacher Edelstahl-Rahmen
KOCHZONEN
• 4 elektronisch geregelte Induktions-

Kochzonen
• Einfache Bedienung durch vorne ange-

ordnete Bedienelemente
AUSSTATTUNG
• Elektronisch geregelte Steuerung
• Digitalanzeige der eingestellten Leistung 

für jede Kochzone
• Timer für jede  Kochzone mit Abschalt-

automatik (1 – 99 Min.)
• Kindersicherung
• Kontrolllampe
• Hauptschalter Ein/Aus

 WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)
• terrabianca Putzstein

UNC502, EAN 8015250613858
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbe-
halten · Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 22.04.2022
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