
























Übersetzung Handbuch und Montageanleitung der 

Duschkabine Modell Domino  

 
Für eine korrekte Montage und Garantiebedingungen muss die nachfolgende Montageanleitung 

genau beachtet und eingehalten werden.  

 

 

Warnhinweis:  

 
Vor Montagebeginn kontrollieren Sie bitte anhand des Etikettes, ob das bestellte Modell geliefert wurde. 

Bitte prüfen Sie als Erstes, ob der gewünschte Untergrund (Duschtasse oder Fliesenboden) auch in der Waage 

ist. 

Im Falle einer Montage der Duschkabine außerhalb der Waage, übernehmen wir keine Garantie der Funktion.  

Das Glas muss mit Vorsicht gehandhabt werden, da bei unsachgemäßer Handhabung oder beim Abstellen auf 

Kanten Brüche entstehen können.  

 

 

Benötigtes Werkzeug:  

 

1 – Wasserwaage 

2 – Bleistift  

3 – Akkuschrauber 

4 – Steinbohrer 6 mm 

5 – Kreuzschraubendreher  

6 – Silikonpistole  

7 – Metallbohrer 2,5 mm 
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1.1. Positionieren Sie die Duschtür in den Innenbereich der Kabine 

ACHTUNG: Bitte achten Sie auf die richtige Stellweise.  

Der obere Bereich ist mit dem Schild  

„ALTO / HIGH“ gekennzeichnet.  
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2.1 Ziehen Sie nun die beiden Anschlagsprofile oben und unten wie gekennzeichnet  

      auseinander, so das der Rahmen perfekt in die Nische passt und plan mit der Mauer ist. 
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3.1 Prüfen Sie mit der Wasserwaage die Ausrichtung des Rahmens und zeichnen Sie die  

      Bohrlöcher an der Wand an.  

3.2 Entnehmen Sie die Tür wieder aus der Nische und bohren Sie mit einem Steinbohrer  

      6 mm die angezeichneten Löcher.  

3.3 Setzen Sie nun die im Lieferumfang enthaltenen Dübel in die Bohrlöcher 
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4.1 Fixieren Sie nun den Rahmen mit den im Lieferumfang befindlichen Schrauben so, dass  

      der Schraubenkopf plan mit dem Rahmenprofil abschließt.  

4.2 Verdecken Sie nun den Schraubenkopf mit der vorgesehenen Kappe  
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5.1; Mit dem 2,5 mm nun wie im Bild die Abstände einzeichnen und Bohren. 

5.2  Anschließend fixieren Sie die Kabine mit den beiliegenden Schrauben.  

 

 

 



 

6.1. Bringen Sie nun die Duschtür mit dem Anschlag in die gewünschte Position 

        
7.1. Bringen Sie den Gleiter in der Führungsschiene in die maximale Endstellung und zeichnen Sie die  

       Bohrlöcher oben und unten mit dem Bleistift an.  

 

8.1. Bohren Sie die angezeichneten Löcher mittels dem Metallbohrer 2,5 mm  

      Achtung: Bitte langsam bohren und nur in der Führung. Nicht durchbohren.  

 

9.1. Fixieren Sie die beiden Gleiter oben und unten mittels den beiliegenden Schrauben 

  

10.1 Stecken Sie den Clip auf die Halterung  

10.2 Schließen Sie die Duschkabine so das der Clip wie in der Zeichnung oben auf der Laufschiene aufliegt.  

10.3 Fixieren Sie den Clip wie gezeichnet.  

 

11.1 Setzen Sie die Abdeckkappen auf die Schrauben 

 

12.1  Mit der Silikonpistole nun einen dünnen Streifen an der Außenwand zur der  

         Duschkabine zum Abdichten ziehen.  

        Achtung: Die Duschkabine für 24 Stunden nicht benutzen.   

 

 

WICHTIGES 
Warnung 

 

Der Käufer ist vor dem Aufbau verpflichtet den Inhalt zu überprüfen, um eventuelle Fehlteile oder Mängel dem 

Verkäufer unverzüglich zu melden.  

Falls der oben genannte Punkt nicht eingehalten wird, kann dies zum sofortigen Verfall der Garantie führen.  

Es ist verboten, die Verpackung (Folie) oder Kleinteile in Gegenwart von Kindern unbeaufsichtigt zu lassen, da 

hieraus Gefahren entstehen können.  

Zur Entsorgung des Produktes oder Teile der Produkte beachten Sie bitte die lokalen Bestimmungen.  

Für Fragen zur Montage oder Anfragen zu Ersatzteilen kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.  

 

Reinigung und Handhabung 

 

Alle Teile des Produktes müssen mit einem fusselfreien Tuch das mit neutralem Reiniger leicht angefeuchtet ist 

gereinigt werden. Keine aggressiven Reiniger verwenden. Eine Verwendung dieser, kann zur Beschädigung der 

verchromten Teile führen. Reinigen Sie die Duschkabine nicht mit Dampf, da dadurch die Dichtungen brüchig 

werden und die Funktion nicht mehr gewährleistet wird.  

Bitte verwenden Sie auf keinen Fall chemische aggressive Reiniger für die Duschkabine  

 

Garantie 

 

Der Hersteller garantiert auf Herstellerfehler 24 Monate ab Kaufdatum.  

Die Garantie ist nur gültig wenn:  

die Fehler Herstellerbedingt sind und dem Verkäufer bekannt sind. Eine Montage oder Handhabung des 

Produktes außerhalb des Handbuches führt zum Erlischen der Garantie. 

Ausgenommen von der Garantie sind Verbrauchsteile oder Abnutzungsteile oder Teile die von nicht 

autorisiertem Personal modifiziert oder abgeändert wurden.  

Der Hersteller haftet nicht für Personenschäden oder Sachschäden, die durch unsachgemäße  

Handhabung oder Montage entstehen.  

 

Modifizierungen oder Änderungen 

 

Um unsere Produkte ständig zu verbessern können technische Daten, charakteristische Eigenschaften oder das 

Erscheinungsbild vom Produkt abweichen.  
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