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Sehr geehrter 
Kunde,  

Lesen Sie dieses 
Handbuch 

1) Sicherheitsinformationenᶏ 1-2 

2) Entsorgung ............................................ 2 

Bitte lesen Sie diese Benutzerinformationen 

sorgfªltig durch und bewahren Sie sie zu einem 

spªteren Zeitpunkt auf.  

Geben Sie sie an jeden nachfolgenden Besitzer 

des Gerªts weiter. 

 
Dieses Handbuch enthªlt Abschnitte mit 
Sicherheitsanweisungen, 
Bedienungsanweisungen, 
Installationsanweisungen und Tipps zur 
Fehlerbehebung, usw.  

 
Lesen Sie es sorgfªltig durch, bevor Sie den 

Geschirrsp¿ler verwenden, damit Sie den 

Geschirrsp¿ler ordnungsgemªÇ verwenden und 

warten kºnnen. 

 
 
 

Bevor Sie den Kundendienst 
anrufen 

 
 

Wenn Sie den Abschnitt ¿ber Tipps zur 

Fehlerbehebung lesen, kºnnen Sie einige hªufig 

auftretende Probleme selbst lºsen und m¿ssen 

nicht um die Hilfe professioneller Techniker bitten.  

 
 
 
 
 

HINWEIS: 

 
Der Hersteller kann nach einer Politik der 

stªndigen Weiterentwicklung und 

Aktualisierung des Produkts, ohne 

vorherige Ank¿ndigung  nderungen 

vornehmen.  
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 WARNUNG! WASSERSTOFFGAS IST EXPLOSIV  

Unter bestimmten Bedingungen kann Wasserstoffgas in einem HeiÇwassersystem erzeugt werden, dass zwei 

Wochen oder lªnger nicht verwendet wurde. WASSERSTOFFGAS IST EXPLOSIV. Wenn das 

HeiÇwassersystem f¿r einen solchen Zeitraum nicht benutzt wurde, schalten Sie vor dem Gebrauch der 

Sp¿lmaschine alle HeiÇwasserhªhne ein und lassen Sie das Wasser mehrere Minuten lang aus jedem Hahn 

flieÇen. Dadurch wird angesammeltes Wasserstoffgas freigesetzt. Da das Gas brennbar ist, rauchen Sie 

wªhrend dieser Zeit nicht und verwenden Sie keine offene Flamme.  

 WARNUNG! SACHGEM SSE BENUTZUNG  
Å Nicht missbrauchen, sitzen oder auf, der T¿r oder dem Geschirrkorb der Sp¿lmaschine stehen.  

Å Das Heizelement nicht wªhrend oder unmittelbar nach dem Gebrauch ber¿hren.  

Å Betreiben Sie Ihre Sp¿lmaschine nur, wenn alle Gehªusetafeln ordnungsgemªÇ angebracht sind. ¥ffnen Sie 

die T¿r sehr vorsichtig, wenn der Geschirrsp¿ler in Betrieb ist. Es besteht die Gefahr, dass Wasser 

herausspritzt. 

Å Stellen sie keine schweren Gegenstªnde auf die T¿r und stellen Sie sich nicht auf diese, wenn sie 

geºffnet ist. Das Gerªt kºnnte nach vorne kippen. 

Å Beim Laden von zu waschenden Gegenstªnden:  

Scharfe Gegenstªnde entfernen, damit die T¿rdichtung nicht beschªdigt wird;  

Scharfe Messer mit den Griffen nach oben laden, um das Risiko von Schnittverletzungen zu verringern;  

Hinweis: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen m¿ssen mit den Spitzen nach unten in den Korb 

geladen oder in horizontaler Position platziert werden.  

Å Wenn Sie Ihren Geschirrsp¿ler benutzen, sollten Sie verhindern, dass Plastikgegenstªnde mit dem 

Heizelement in Kontakt kommen.  

Å ¦berpr¿fen Sie nach Abschluss des Waschzyklus, ob der Waschmittelbehªlter leer ist. 

Å Waschen Sie Plastikgegenstªnde nur, wenn sie als sp¿lmaschinenfest oder gleichwertig gekennzeichnet 

sind. F¿r Kunststoffartikel, die nicht so gekennzeichnet sind, ¿berpr¿fen Sie die Empfehlungen des 

Herstellers.        

Å Verwenden Sie nur Reinigungs- und Sp¿lzusªtze f¿r einen automatischen Geschirrsp¿ler.  Verwenden Sie 

niemals Seife, Waschmittel f¿r Wªscherei oder Handwaschmittel in Ihrer Sp¿lmaschine.  

Å Andere Mittel zum Trennen von der Versorgung m¿ssen in die feste Verkabelung mit einem 

Kontaktabstand von mindestens 3 mm in allen Polen integriert werden.  

Å Halten Sie Kinder von Reinigungsmitteln und Klarsp¿lern fern. Halten Sie Kinder von der offenen T¿r des 

Geschirrsp¿lers fern. Mºglicherweise befindet sich noch Reinigungsmittel im Inneren.  

Å Kleinkinder sollten immer beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerªt spielen. 

Å Dieses Produkt ist nicht f¿r die Verwendung durch Personen (einschlieÇlich Kinder) mit eingeschrªnkter 

kºrperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfªhigkeit oder Personen ohne Erfahrung oder Wissen 

vorgesehenes sei denn, sie werden von einer f¿r ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Verwendung 

des Gerªts eingewiesen und ¿berwacht.  

Å Sp¿lmittel sind stark alkalisch. Sie kºnnen beim Verschlucken extrem gefªhrlich sein. Vermeiden Sie den 

Kontakt mit Haut und Augen und halten Sie Kinder bei geºffneter T¿r von der Sp¿lmaschine fern.  

Å Die T¿r darf nicht geºffnet bleiben, da dies eine Stolpergefahr darstellen kann.  

Å Wenn das Stromkabel beschªdigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ªhnlich 

qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.         

Å Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemªÇ.  

Warnung, 
Befolgen Sie bei der Verwendung Ihrer Sp¿lmaschine die grundlegenden 
VorsichtsmaÇnahmen, einschlieÇlich der folgenden:  

1. Sicherheitsinformationen 



Å Wªhrend der Installation darf das Netzteil nicht ¿bermªÇig oder gefªhrlich verbogen oder abgeflacht werden.  
Å Bedienelemente nicht manipulieren. 

Å Das Gerªt muss mit neuen Schlauchsªtzen an die Wasserleitung angeschlossen werden, und 

die alten Schlauchsªtze d¿rfen nicht wiederverwendet werden.  
Å Stellen Sie sicher, dass der Teppich die ¥ffnungen an der unteren Basis nicht blockiert. 

Å Verwenden Sie den Geschirrsp¿ler nur f¿r die vorgesehene Funktion. 

Å Der Geschirrsp¿ler ist nur f¿r den Innenbereich vorgesehen. 

Å Der Geschirrsp¿ler ist nicht f¿r den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Es ist f¿r den Einsatz in 

Haushalten und in ªhnlichen Arbeits- und Wohnumgebungen vorgesehen.  

 

 

 

 

WARNUNG!  

 
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des 

Geschirrsp¿lers ordnungsgemªÇ. Alle 

Verpackungsmaterialien kºnnen recycelt werden. 

Kunststoffteile sind mit den internationalen Standardabk¿rzungen 

gekennzeichnet: (z. B. PS ᶏ f¿r Polystyrol, Polstermaterial)  
 
Dieses Gerªt ist gemªÇ der europªischen Richtlinie 2012/19/f¿r Elektro- 

und Elektronikaltgerªte -WEEE gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den 

Rahmen f¿r eine EU-weit g¿ltige R¿ckgabe und Wiederverwendung von 

Altgerªten fest. 
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Verpackungsmaterial kann f¿r Kinder gefªhrlich sein! 

Zur Entsorgung der Verpackung und des Gerªts wenden Sie sich bitte an ein Recycling-

Zentrum. Schneiden Sie das Stromversorgungskabel ab und machen Sie die 

T¿rschlieÇvorrichtung unbrauchbar.  
Kartonverpackungen werden aus Recyclingpapier hergestellt und sollten zum Recycling in der 

Altpapiersammlung entsorgt werden.  
Durch die Gewªhrleistung einer ordnungsgemªÇen Entsorgung dieses Produkts, helfen 

Sie, potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschªden zu verhindern, die sonst durch eine 

unsachgemªÇe Entsorgung dieses Gerªts verursacht werden kºnnten.  
Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem ºrtlichen 

Stadtb¿ro und Ihrem Hausm¿llentsorgungsdienst  
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

WICHTIG! 
Lesen Sie alle Bedienungsanleitungen, bevor Sie ihn zum ersten Mal 
verwenden, um die bestmºgliche Leistung Ihres Geschirrsp¿lers zu erzielen. 

LESEN SIE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE SORGF LTIG 

DURCH, BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN  

2. Entsorgung 

11 
Å <'  
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3. 
Bedienungsanweisungen 

 

Bedientafel 



Sp¿lmaschinenfunktionen  

 
Vorderansicht 

Tabelle zum Status der Wasserhªrte und des Anzeigelichts 
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1 Oberer Korb 

2 Spr¿harme 

3 Unterer Korb 

4 Wasserenthªrter 

5 Besteckkorb 

6 Waschmittelspender 

7 Klarsp¿lerspender 

 
 
 
 
 
 

 
B. Laden des Salzes in den Wasserenthªrter 

Verwenden Sie immer Salz f¿r die Verwendung in der Sp¿lmaschine.  

  
Bevor Sie Ihren Geschirrsp¿ler zum ersten Mal benutzen:  
A. Stellen Sie den Wasserenthªrter ein 

B. GieÇen Sie 500 ml Wasser in den Salzbehªlter und f¿llen Sie ihn dann mit Sp¿lmittelsalz 

C. F¿llen Sie den Klarsp¿lerspender 

D. Funktion des Waschmittels 

A. Wasserenthªrter 
Der Wasserenthªrter dient zum Entfernen von Mineralien und Salzen aus dem Wasser, was sich 

nachteilig auf den Betrieb des Gerªts auswirken w¿rde.  Je hºher der Gehalt dieser Mineralien und 

Salze, desto hªrter das Wasser. Der Enthªrter sollte an die Wasserhªrte in Ihrer Nªhe angepasst 

werden. Ihre ºrtliche Wasserbehºrde kann Sie ¿ber die Hªrte des Wassers in Ihrer Region beraten.  

Einstellung 
Die Menge des abgegebenen Salzes kann von HO bis H7 

eingestellt werden. Bei dem eingestellten Wert HO wird kein 

Salz benºtigt.  

1. Informieren Sie sich ¿ber den Hªrtewert Ihres Leitungswassers.  Ihr Wasserversorger hilft Ihnen dabei. 

2. Der eingestellte Wert ist in der Wasserhªrte-Tabelle aufgef¿hrt. 

3. SchlieÇen Sie die T¿r.  
4. Schalten Sie "Power" ein. 

5. Halten Sie die Taste "Verzºgerung" gedr¿ckt und dr¿cken Sie dann 5 Sekunden lang die Taste 
"Programm". Der Summer ertºnt einmal und die Kontrollleuchte leuchtet.  

(Informationen zur Wasserhªrte und zum Status der Anzeigelampe finden Sie in der Tabelle: Die 
Werkseinstellung ist H4.) 

Um die Einstellung ªndern:  
1. Dr¿cken Sie die Taste "Verzºgerung".

 

                                   WASSERENTH RTER 
Die Hªrte des Wassers variiert von Ort zu Ort. Wenn in der Sp¿lmaschine hartes Wasser verwendet wird, bilden 

sich Ablagerungen auf dem Geschirr und den Utensilien.  

Das Gerªt ist mit einem speziellen Weichmacher ausgestattet, der Salze verwendet, die speziell entwickelt 

wurden, um Kalk und Mineralien aus dem Wasser zu entfernen. 

Der Salzbehªlter befindet sich unter dem unteren Korb und sollte wie folgt gef¿llt werden: Achtung!  

Verwenden Sie nur Salz, das speziell f¿r die Verwendung in Geschirrsp¿lern entwickelt wurde! Alle 

anderen Salzarten, die nicht speziell f¿r die Verwendung in der Sp¿lmaschine, entwickelt wurden, 

insbesondere Speisesalz, beschªdigen den Wasserenthªrte.  Im Falle von Schªden, die durch die 

Verwendung von ungeeignetem Salz verursacht werden, gibt der Hersteller keine Garantie und haftet nicht 

f¿r verursachte Schªden. 

F¿llen Sie das Salz erst kurz vor dem Start eines der vollstªndigen Waschprogramme.  

Dadurch wird verhindert, dass Salz- oder Salzwasserkºrner, die mºglicherweise gespalten wurden, 

f¿r einen bestimmten Zeitraum auf dem Boden der Maschine verbleiben und Korrosion 

verursachen kºnnen. Nach dem ersten Waschgang erlischt die Kontrollleuchte.  

Bei jedem Dr¿cken der Taste erhºht sich der 

eingestellte Wert um eine Stufe, wenn der Wert von H7    ƴ LE D 1 0ƴ 0   III  

erreicht wurde, springt dann zur¿ck zu H0 (aus).  

2. Dr¿cken Sie die Taste "Programm".  Die gewªhlte 

Einstellung wurde nun gespeichert.  

LED2      LED3      LED4    LEDSL E Ǐ11Å
 F
J  

LED1Z- 

LED8LED7 \  

A. Entfernen Sie den unteren Korb und schrauben Sie dann die Kappe ab und entfernen Sie sie vom Salzbehªlter.   
B. Wenn Sie den Behªlter zum ersten Mal f¿llen, f¿llen Sie 2/3 seines Volumens mit Wasser (ca. 500 ml).   

4. Vor der ersten Verwendung HINWEIS: Wenn Ihr Modell keinen Wasserenthªrter hat, kºnnen Sie diesen Abschnitt 
¿berspringen 
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Wasserhªrte 

 

Mmol/I 

 

Eingestellter Wert 

an der Maschine 

 

Anzeigelampenstatus  
(LED10 + LED11 + LED12) 

ÁClark  Bereich 

0-8 weich 0-1.1  HO 
         Licht + Licht + Licht 

9-10 weich 1.2-1.4  H1 Licht + Licht + Blinken 

11-12 mittel 1.5-1.8  H2       Licht + Blinken + Licht 

13-15 mittel 1.9-2.1  H3 Licht + Blinken + Blinken 

16-20 mittel 2.2-2.9  H4 Blinken + Licht + Licht 

21-26 hart 3.0-3.7  H5 Blinken + Licht + Blinken 

27-38 hart 3.8-5.4 H6 Blinken + Blinken + Licht 

39-62 hart 5.5-8.9                 H7     Blinken + Blinken + Blinken 

 



C. Setzen Sie das Ende des Trichters (mitgeliefert) in das Loch und f¿hren Sie etwa 2 kg Salz ein. Es ist normal, 
dass eine kleine Menge Wasser aus dem Salzbehªlter austritt.  

D. Schrauben Sie die Kappe vorsichtig wieder auf.  

E. Normalerweise erlischt die Salzwarnleuchte 2-6 Tage nach dem Bef¿llen des Salzbehªlters mit Salz.  

 

 

C. F¿llen Sie den Klarsp¿lerspender 

Funktion der Klarsp¿ler 

Wªhrend der letzten Sp¿lung wird automatisch eine Klarsp¿lerhilfe hinzugef¿gt, die eine 
gr¿ndliche Sp¿lung sowie eine flecken- und streifenfreie Trocknung gewªhrleistet.  

Achtung!

1.Um den Spender zu ºffnen, drehen Sie die Kappe auf den Pfeil "¥ffnen" (links) und heben Sie sie 

heraus.  
2. GieÇen Sie die Klarsp¿lerhilfe in den Spender. Achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht ¿berf¿llen. 
3.Setzen Sie die Kappe wieder auf, indem Sie sie mit dem Pfeil "¥ffnen" ausrichten und in den Pfeil 
"Geschlossen" (rechts) drehen.  

 
Die Klarsp¿lerhilfe wird wªhrend der letzten Sp¿lung freigegeben, um zu verhindern, dass Wasser 
Trºpfchen auf Ihrem Geschirr bildet, die Flecken und Streifen hinterlassen kºnnen. Es verbessert auch 
das Trocknen, indem Wasser vom Geschirr abblªttert. Ihre Geschirrsp¿ler sind f¿r die Verwendung 
von fl¿ssigen Sp¿lmitteln ausgelegt. Der Klarsp¿lerspender befindet sich in der T¿r neben dem 
Waschmittelspender.  
Um den Spender zu f¿llen, ºffnen Sie die Kappe und gieÇen Sie die Klarsp¿lerhilfe in den Spender, 
bis die F¿llstandsanzeige vollstªndig schwarz wird. Das Volumen des Klarsp¿lerbehªlters betrªgt ca. 
140 ml. Achten Sie darauf, den Spender nicht zu ¿berf¿llen, da das zu ¿bermªÇige Schaumbildung 
f¿hren kann. Versch¿ttetes Material mit einem feuchten Tuch abwischen. Vergessen Sie nicht, die 
Kappe wieder aufzusetzen, bevor Sie die Sp¿lmaschinent¿r schlieÇen. 

 
Achtung! 

Reinigen Sie alle wªhrend des Bef¿llens versch¿tteten Klarsp¿ler mit einem saugfªhigen Tuch, um 

ein ¿bermªÇiges Schªumen beim nªchsten Waschen zu vermeiden.  

Verwenden Sie nur Marken-Klarsp¿ler f¿r den Geschirrsp¿ler.  F¿llen Sie den Klarsp¿lerspender 

niemals mit anderen Substanzen (z. B. Sp¿lmittel, Fl¿ssigwaschmittel). Dies w¿rde das Gerªt 

beschªdigen. Wann muss der Klarsp¿ler nachgef¿llt werden? 

  Einstellen des Klarsp¿lerspenders 

Der Klarsp¿ler hat vier oder sechs Einstellungen.  Beginnen Sie immer 
mit dem Spender auf "4". Wenn Flecken und schlechte Trocknung 
Probleme verursachen, erhºhen Sie die Menge der abgegebenen 
Klarsp¿ler, indem Sie den Spenderdeckel entfernen und den Drehknopf 
auf "5" drehen. Wenn das Geschirr noch nicht richtig trocken oder noch 
immer fleckig ist, stellen Sie den Drehknopf auf die nªchsthºhere Zahl, bis 
Ihr Geschirr fleckenfrei ist. Die Dosis ist werkseitig auf Position 5 
eingestellt.  

5   4    3 2 
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. Einstellhebel 

(Sp¿len) 

 
  Wenn der Klarsp¿ler abnimmt, nimmt der  
  schwarze Punkt an der Anzeige f¿r den F¿llstand 
 des Klarsp¿lers ab, wie unten dargestellt.  

  Voll  

  3 / 4 voll  
  1 / 2 voll  

 1 / 4 voll - soll nachgef¿llt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden  
 Leer                           
 
KLARSP¦LERHILFE 
 

 
 

 

 
                   
-             D  
          (Klarsp¿ler -Indikator)  

 
HINWEIS: Erhºhen Sie die Dosis, wenn sich nach dem Waschen Wassertropfen oder Kalkflecken auf dem 

Geschirr befinden. Reduzieren Sie den Wert, wenn sich auf dem Geschirr klebrige weiÇliche Streifen oder 

auf Glaswaren oder Messerklingen ein blªulicher Film befinden.  

D. Funktion des Waschmittels 

Waschmittel mit ihren chemischen Inhaltsstoffen sind erforderlich, um Schmutz zu entfernen, 

Schmutz zu zerkleinern und aus der Sp¿lmaschine zu transportieren.  Die meisten handels¿blichen 
Reinigungsmittel sind f¿r diesen Zweck geeignet.  
Konzentriertes Waschmittel 

Waschmittel kºnnen aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung in zwei Grundtypen unterteilt 
werden:  
ƴ herkºmmliche alkalische Waschmittel mit ªtzenden Bestandteilen  
ƴ niedrig alkalische konzentrierte Waschmittel mit nat¿rlichen Enzymen 
Die Verwendung des Waschprogramms "Eco" in Verbindung mit konzentrierten Reinigungsmitteln 

reduziert die Umweltverschmutzung und ist gut f¿r Ihr Geschirr. Diese Waschprogramme sind 

speziell auf die schmutzauflºsenden Eigenschaften der Enzyme des konzentrierten Waschmittels 

abgestimmt. Aus diesem Grund kann das Waschprogramm "Eco", bei dem konzentrierten 

Reinigungsmittel verwendet werden, dieselben Ergebnisse erzielen, die sonst nur mit dem 

Programm "Intensiv" erzielt werden kºnnen.  

 
Waschmitteltabletten 

Waschmitteltabletten verschiedener Marken lºsen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf. Aus 
diesem Grund lºsen sich einige Waschmittel 

HINWEIS: 1. Der Salzbehªlter muss nachgef¿llt werden, wenn die Salzwarnleuchte im Bedienfeld 

aufleuchtet. Obwohl der Salzbehªlter ausreichend gef¿llt ist, wird die Anzeigelampe 

mºglicherweise nicht schwarz, bevor sich das Salz vollstªndig aufgelºst. Wenn sich im 

Bedienfeld keine Salzwarnleuchte befindet (bei einigen Modellen), kºnnen Sie anhand der 

Zyklen, in denen der Geschirrsp¿ler gelaufen ist, beurteilen, wann das Salz in den 

Enthªrter geladen werden muss (siehe folgendes Schema).  
2. Wenn Salz versch¿ttet wird, kann ein Einweichprogramm ausgef¿hrt werden, um es 
auszurotten.  

3 

Befindet sich auf dem Bedienfeld keine Warnleuchte f¿r die Klarsp¿lerhilfe, kºnnen Sie die Hºhe 

der Klarsp¿lerhilfe anhand der Farbe der optischen F¿llstandsanzeige "D" neben der Kappe 

beurteilen.  Wenn der Klarsp¿lerbehªlter voll ist, ist die gesamte Anzeige dunkel. Wenn die 

Klarsp¿lerhilfe abnimmt, nimmt die GrºÇe des dunklen Punkts ab. Sie sollte der Klarsp¿ler niemals 

unter 1/4 voll werden lassen.      



.

. 

bei kurzen Programmen nicht und damit ihre volle Reinigungskraft nicht entwickeln.  Verwenden Sie 

daher bitte lange Programme, wenn Sie Waschmitteltabletten verwenden, um die vollstªndige 

Entfernung von Waschmittelresten sicherzustellen.  

Waschmittelspender 

Der Spender muss vor Beginn jedes Waschzyklus gemªÇ den Anweisungen in der Waschzyklustabelle 

nachgef¿llt werden. Ihre Geschirrsp¿ler verbrauchen weniger Waschmittel und Klarsp¿ler als 

herkºmmliche Geschirrsp¿ler. Im Allgemeinen wird f¿r eine normale Waschladung nur ein Esslºffel 

Waschmittel benºtigt. Stªrker verschmutzte Gegenstªnde benºtigen mehr Waschmittel. F¿gen Sie das 

Waschmittel immer kurz vor dem Starten des Geschirrsp¿lers hinzu, da es sonst feucht werden und sich 

nicht richtig auflºsen kann.  

Menge des zu verwendenden Waschmittels 

 

HINWEIS:  
Informationen zur Waschmittelmenge f¿r das einzelne Programm finden Sie auf der letzten Seite. Bitte 

beachten Sie, dass je nach Verschmutzungsgrad und spezifischer Wasserhªrte Unterschiede mºglich 

sind.  

Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers auf der Waschmittelverpackung.  

 
Waschmittel 

Es gibt 3 Arten von Waschmittel:  

1.Mit Phosphat und mit Chlor 

2. Mit Phosphat und ohne Chlor 

3. Ohne Phosphat und ohne Chlorid 

Normalerweise ist neues pulverisiertes Waschmittel ohne Phosphat. Die Wasserenthªrterfunktion von 

Phosphat ist nicht angegeben. In diesem Fall empfehlen wir, Salz in den Salzbehªlter zu f¿llen, auch 

wenn die Wasserhªrte nur 6 dH betrªgt. Wenn bei hartem Wasser Waschmittel ohne Phosphat 

verwendet wurden, erscheinen hªufig weiÇe Flecken auf Geschirr und Glªsern. In diesem Fall f¿gen Sie 

bitte mehr Reinigungsmittel hinzu, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Waschmittel ohne Chlor bleichen 

nur wenig. Merkw¿rdige und farbige Flecken werden nicht vollstªndig entfernt. In diesem Fall wªhlen Sie 

bitte ein Programm mit hºherer Temperatur.  

 
 
 
 
 

HINWEIS: 

1.Wenn der Deckel geschlossen ist: die Auslºsetaste dr¿cken. Der Deckel springt auf. 

2.F¿gen Sie das Waschmittel immer kurz vor Beginn jedes Waschzyklushinzu.  Verwenden Sie f¿r 

den Geschirrsp¿ler nur Markenwaschmittel.  

         WARNUNG! 

 

F¿llen Sie das Waschmittel ein 

F¿llen Sie den Waschmittelspender mit 

Waschmittel. Die Markierung zeigt die 

Dosierungsstufen an, wie rechts dargestellt:  

1.Der Ort des Hauptwaschzyklus mit Waschmittel platziert,  

"MIN" bedeutet ungefªhr 20 g Waschmittel. 

2. Der Ort des-Vorwaschzyklus mit Waschmittel 

platziert auf, ca.5gWaschmittel.  

 
Bitte beachten Sie die Dosierungs- und Lagerungsempfehlungen des Herstellers, die auf der 

Waschmittelverpackung angegeben sind. 

SchlieÇen Sie den Deckel und dr¿cken Sie ihn, bis er einrastet. 

Wenn das Geschirr stark verschmutzt ist, geben Sie eine zusªtzliche Waschmitteldosis in die 

Waschmittelkammer vor dem Waschen ein.  Dieses Reinigungsmittel wird wªhrend der Vorwaschphase 

wirksam. 

Sp¿lmittel ist ªtzend! Achten Sie darauf, dass es nicht in die Hªnde von Kindern gelangt 

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell f¿r die Verwendung in Geschirrsp¿lern hergestellt wurden. 

Halten Sie Ihr Waschmittel frisch und trocken. Pulver nicht in den Spender geben, bis Sie bereit sind, 

Geschirr zu sp¿len.  



N 

 
 
 

 

 
Befolgen Sie f¿r eine optimale Leistung des Geschirrsp¿lers diese Laderichtlinien. Funktionen und 

Aussehen von Kºrben und Besteckkºrben kºnnen von Ihrem Modell abweichen. 

 

Achtung vor oder nach dem Laden der Geschirrsp¿lkºrbe 

Kratzen Sie groÇe Mengen an Essensresten ab. Es ist nicht notwendig, das Geschirr unter flieÇendem 

Wasser abzusp¿len. Stellen Sie Gegenstªnde wie folgt in die Sp¿lmaschine:  

1. Gegenstªnde wie Tassen, Glªser, Tºpfe/Pfannen usw. stehen auf dem Kopf.  
2. Gewºlbte Gegenstªnde, oder solche mit Aussparungen sollten schrªg sein, damit das 

Wasser abflieÇen kann. 3. Sie sind sicher gestapelt und kºnnen nicht umkippen.  
4. Sie verhindern nicht, dass sich die Spr¿harme wªhrend des Waschens drehen. 

 
Sehr kleine Gegenstªnde sollten nicht in der Sp¿lmaschine gewaschen werden, da sie leicht aus den 

Kºrben fallen kºnnen. 

 
Geschirr entfernen 

Um zu verhindern, dass Wasser aus dem oberen Korb in den unteren Korb tropft, empfehlen wir, zuerst 

den unteren Korb und dann den oberen Korb zu leeren.  

Oberer Korb 

1 _j   

Laden des unteren Korbs 

Wir empfehlen, dass Sie groÇe Gegenstªnde, die am schwierigsten zu reinigen sind, in den unteren Korb 

legen: Tºpfe, Pfannen, Deckel, Serviergeschirr und Sch¿sseln, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.  

Es ist vorzuziehen, Serviergeschirr und Deckel an der Seite der Kºrbe anzubringen, um zu vermeiden, 

dass die Drehung des oberen Spr¿harms blockiert wird.  

Tºpfe, Serviersch¿sseln usw. m¿ssen immer von oben nach 

unten gestellt werden. Tiefe Tºpfe sollten schrªg gestellt werden, 

damit Wasser austreten kann. 

Der untere Korb verf¿gt ¿ber herunterklappbare Reihen, so dass grºÇere oder mehr Tºpfe und Pfannen 
geladen werden kºnnen. 

Unterer Korb 

 

Laden des oberen Korbs Der 

obere Korb ist so konzipiert, dass 

er empfindliches und leichtes  
Geschirr wie Glªser,  
Kaffee- und Teetassen und 

Untertassen sowie Teller, 

Schªlchen und flache 

Pfannen (sofern sie nicht zu 

schmutzig sind) hªlt.  Stellen 

Sie das Geschirr und das 

Kochgeschirr so auf, dass es 

nicht durch den 

Wasserstrahl bewegt wird. 

 
 
 
 
 
 
 

Einstellen des oberen Korbs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Unterer Korb 

Klappgestelle  
Klappgestelle, die aus zwei Teilen 

bestehen, die sich am unteren Korb Ihrer 

Maschine befinden, sind so konzipiert, dass 

Sie groÇe Gegenstªnde als Tºpfe, Pfannen 

usw. einfacher platzieren kºnnen. Auf 

Wunschkann jedes Teil einzeln oder alle 

zusammengeklappt werden. Sie kºnnen 

Klappgestelle durch Heben nach oben oder 

durch Klappen verwenden.

Bei Bedarf, kann die Hºhe des oberen Korbs angepasst werden, um mehr Platz f¿r groÇe Utensilien entweder im 

oberen Korb oder im unteren Korb zu schaffen. Der obere Korb kann durch Einsetzen von Rªdern 

unterschiedlicher Hºhe in die Schienen auf die Hºhe eingestellt werden. Lange Gegenstªnde, Besteck, 

Salatbesteck oder Messer sollten in das Regal gestellt werden, damit sie die Drehung der Spr¿harme nicht 

behindern. Das Regal kann zur¿ckgeklappt oder entfernt werden, wenn es nicht benºtigt wird. 

* F¿r optional  

5. Laden der Geschirrsp¿lkºrbe 
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Unterer Korb  

Typ  
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Gegens
tand   

Servierschale  

 
  Suppenteller  

 
Essteller  

Dessertteller 

 

Ovalteller 

 

Oberer Korb 

Typ 

A 

B 

C 

D 

E  

Gegenstand 

Tasse 

Glas 

Untertasse 

Servierschale 

Servierschale 

Servierlºffel 

 



Besteckkorb 

Das Besteck sollte mit den Griffen unten in den Besteckkorb gelegt werden: wenn der Korb 

Seitenkºrbe hat, sollte der Lºffel einzeln in die entsprechenden Schlitze geladen werden, 

insbesondere sollten Langutensilien in der horizontalen Position vorne am oberen Korb 

platziert werden.  

Besteckkorb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T¿rseite 

 

Besteckkorb 

Typ  Gegenstand  

1 Teelºffel 

2  Dessertlºffel  

3 Suppenlºffel 

4 SoÇenkelle 

5 Serviergabel  

6 Gabeln 

7 Messer 

 

Zum Waschen in der Sp¿lmaschine ist folgendes Besteck/Geschirr  
nicht geeignet WARNUNG!  

 

HINWEIS: Legen Sie keine Gegenstªnde ein, die mit Zigarettenasche, Kerzenwachs, Lack oder Farbe 

verschmutzt sind. Wenn Sie neues Geschirr kaufen, stellen Sie bitte sicher, dass es f¿r Geschirrsp¿ler 

geeignet.  

 

HINWEIS: Bitte ¿berladen Sie Ihren Geschirrsp¿ler nicht. Es gibt nur Platz f¿r 13 Standardteller. 
Verwenden Sie kein Geschirr, das nicht f¿r Geschirrsp¿ler geeignet ist.  Das ist wichtig f¿r gute Ergebnisse 

und einen angemessenen Energieverbrauch. 

Laden von Besteck und Geschirr 

Bevor Sie das Geschirr laden, sollten Sie:  

GroÇe Reste entfernen 

Reste von verbranntem Essen in Pfannen erweichen 

Bitte beachten Sie beim Laden des Geschirrs und des Bestecks: 

Geschirr und Besteck d¿rfen die Drehung der Spr¿harme nicht behindern. 

Laden Sie hohle Gegenstªnde wie Tassen, Glªser, Pfannen usw. mit der ¥ffnung nach unten, damit sich 

kein Wasser im Behªlter oder auf einem tiefen Boden ansammeln kann.  

Geschirr und Besteck d¿rfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig bedecken. 

Um eine Beschªdigung der Glªser zu vermeiden, d¿rfen sie sich nicht ber¿hren  

Laden Sie groÇe Gegenstªnde, die am schwierigsten zu reinigen sind, in den unteren Korb 

Der obere Korb ist f¿r empfindlicheres und leichteres Geschirr wie Glªser, Kaffee- und Teetassen ausgelegt  

Achtung! 

Langklingenmesser, die aufrecht gelagert werden, sind eine potenzielle Gefahr!  

Lange und/oder scharfe Besteckteile wie Schnitzmesser m¿ssen horizontal im oberen Korb positioniert 

werden  

Schªden an Glaswaren und anderem Geschirr 

Mºgliche Ursachen:  
Glastyp oder Herstellungsverfahren.  Chemische Zusammensetzung des 

Waschmittels.  

Wassertemperatur und Dauer des Geschirrsp¿lprogramms.  

Vorgeschlagene Abhilfe:  
 Verwenden Sie Glas- oder Porzellangeschirr, das vom Hersteller als sp¿lmaschinenfest gekennzeichnet 
wurde.  

 Verwenden Sie ein mildes Waschmittel, das als geschirrfreundlich beschrieben wird. Wenden Sie sich bei 

Bedarf an die Waschmittelhersteller.  

 Wªhlen Sie ein Programm mit niedriger Temperatur.  

 Um Schªden zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck so bald wie mºglich aus dem Geschirrsp¿ler  

Besteck mit Holz-, Hornporzellan- 

oder Perlmuttgriffen  

Nicht hitzebestªndige Kunststoffteile 

 lteres Besteck mit nicht 

temperaturbestªndigen Klebeteilen 

Gebundene Besteckartikel oder 

Geschirr Zinn- oder Kupferartikel 
Kristallglas 

Rostende Stahlgegenstªnde 

Holzteller 

Artikel aus synthetischen Fasern 

Lassen Sie keinen Gegenstand durch den 
Boden ragen 

Artikel von begrenzter Eignung 
Einige Glastypen kºnnen nach einer groÇen 
Anzahl von Wªschen stumpf werden  

Silber- und Aluminiumteile neigen dazu, sich 
beim Waschen zu verfªrben 

 
Glasierte Muster kºnnen verblassen, wenn 

sie hªufig in der Maschine gewaschen 

werden 

nachdem das Programm beendet wurde. 

 

Am Ende des Waschens 

Wenn der Arbeitszyklus beendet ist, klingelt der Summer des Geschirrsp¿lers sechsmal und stoppt dann.  

Schalten Sie das Gerªt mit der Taste "Power"; aus, stellen Sie die Wasserversorgung ab und ºffnen Sie 

die T¿r des Geschirrsp¿lers. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie den Geschirrsp¿ler entladen, um zu 

vermeiden, dass das Geschirr und die Utensilien gehandhabt werden, solange sie noch nass sind und 

anfªlliger f¿r Br¿che sind. Sie werden auch besser trocknen.  



 

 

Waschzyklus-Tabelle 
 

 
Programm Informationen 

zur 

Zyklusauswahl 

Beschreibung 

des Zyklus 

Waschmittel 
Vor/Haupt  

Laufzeit 
(Min) Energie 

(kWh) 

Wasser 

(L) 

 
Kristall Kristallwaschzyklus f¿r 

empfindlichere Gegenstªnde, 

die empfindlich auf hohe 

Temperaturen reagieren.  

Hauptwaschen 

(40ÁC) Sp¿len  
HeiÇsp¿len 
Trocknen 

 
 

20 

 
 

118 

 
 

0.900 

 
 

11 

 
Intensiv 

F¿r die schwersten 

verschmutzten Ladungen wie 

Tºpfe, Pfannen, Auflaufformen 

und Geschirr, auf dem seit 

einiger Zeit getrocknete 

Lebensmittelstehen.  

Vorwaschen 

Hauptwaschen 

(60ÁC) Sp¿len1  
Sp¿len2 

HeiÇsp¿le
n 
Trocknung 

 
 

5/25  

 
 

180 

 
 

1.300 

 
 

16 

eco 
(ÅEN50242)  

(Standardprog
ram)  

F¿r normal verschmutzte 

Ladungen wie Tºpfe, Teller, 

Glªser und leicht verschmutzte 

Pfannen. Standard-

Tageszyklus.  

Vorwaschen 

Hauptwaschen 

(44ÁC) HeiÇsp¿len  
Trocknen 

 

 
5 /25  

 

 
237 

 

 
0.900 

 

 
11 

 

Schnell 

Eine k¿rzere Wªsche f¿r leicht 

verschmutzte Ladungen, die 

nicht getrocknet werden 

m¿ssen.  

 
Hauptwaschen 

(40ÁC) HeiÇsp¿len  

 
 

15 

 
 

39 

 
 

0.500 

 
 

7 

 

Vorsp¿len 

 

Zum Sp¿len von Geschirr, 

das Sie spªter am Tag 

waschen mºchten 

 
 

Vorwaschen 

  
 

11 

 
 

0.100 

 
 

4 

* EN 50242: Dieses Programm ist der Testzyklus  
Die Informationen f¿r die Vergleichbarkeitspr¿fung gemªÇ EN50242, lauten wie folgt:  

- Kapazitªt: 13 Einstellungen  
- Position des oberen Korbs: Niedrige Position 

- Einstellung des Klarsp¿lers: 6 (oder 4 f¿r Spender mit vier Einstellungen) 
 

Einschalten des Gerªts  

Waschzyklus starten...  

Ziehen Sie den unteren und oberen Korb heraus, laden Sie das Geschirr und  

1. schieben Sie sie zur¿ck. Es wird empfohlen, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu 

laden (siehe Abschnitt "Laden des Geschirrsp¿lers"). GieÇen Sie das Waschmittel ein (siehe Abschnitt 

"Salz, Waschmittel und Klarsp¿ler").  

2. Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose. Die Stromversorgung ist 220-240 V AC 50 Hz, die 

Spezifikation der Steckdose ist 12 A 250 VAC. 50 Hz.  
Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung auf vollen Druck eingeschaltet ist. SchlieÇen Sie die T¿r, 

dr¿cken Sie die "Power -Taste. Dr¿cken Sie die "Programm"-Taste, um einen gew¿nschten "Waschzyklus" 

auszuwªhlen.  (Siehe Abschnitt "Wasch- 

Zyklustabelle").  Verwenden Sie etwas Kraft, um sicherzustellen, dass die T¿r richtig geschlossen ist.  

HINWEIS: Wenn die T¿r perfekt geschlossen ist, ist ein Klicken zu hºren.  

Wenn das Waschen beendet ist, kºnnen Sie den Schalter durch Dr¿cken der "Power"-Taste ausschalten.  

 

 
 ndern des Programms 
Voraussetzung: Ein laufender Zyklus kann nur geªndert werden, wenn er nur kurze Zeit ausgef¿hrt wurde. 

Andernfalls wurde das Waschmittel mºglicherweise bereits freigesetzt und das Gerªt hat mºglicherweise 

bereits das Waschwasser abgelassen. ln diesem Fall muss der Waschmittelspender nachgef¿llt werden 

(siehe Abschnitt "Waschmittel einf¿llen").  

Dr¿cken Sie die "Power"-Taste, um das Programm abzubrechen und schalten Sie es erneut ein. 

AnschlieÇend kºnnen Sie das Programm auf die gew¿nschte Zykluseinstellung ªndern (siehe 

Abschnitt "Starten eines Waschzyklus ñ...ò). 

HINWEIS: Wenn Sie beim Waschen die T¿r ºffnen, die Maschine anhªlt und ein Warnalarm ertºnt, auf der 

Anzeige erscheint E1. Wenn Sie die T¿r schlieÇen, arbeitet die Maschine weiter.  

 
Die 5 Programmleuchten zeigen den Zustand der Sp¿lmaschine an: 

a) Eine der Programmleuchten leuchtet --> Zyklus lªuft  

b) Eine der Programmleuchten blinkt -->Pause  

 

HINWEIS: Wenn alle Lichter zu leuchten beginnen, was darauf hinweist, dass die Maschine auÇer Betrieb 

ist, schalten Sie bitte die Hauptstrom- und Wasserversorgung aus, bevor Sie den Kundendienst anrufen.  

 

Wenn Sie vergessen haben, das Geschirr einzulegen  
Vergessenes Geschirr kann jederzeit hinzugef¿gt werden, bevor sich der 

Waschmittelbecher ºffnet.   

1 ¥ffnen Sie die T¿r ein wenig, um das Waschen zu stoppen.  

2 Nachdem die Spr¿harme nicht mehr funktionieren, kºnnen Sie die T¿r vollstªndig 

ºffnen.  

3 F¿gen Sie das vergessene Geschirrhinzu.  

4 SchlieÇen Sie die T¿r, der Geschirrsp¿ler arbeitet nach zehn Sekunden wieder.  

WARNUNG! 

Das ¥ffnen der T¿r, wenn das Gerªt arbeitet. Der Summer klingelt zehnmal und die LED1 und LED3 blinken. Es 
ist gefªhrlich, die T¿r beim Waschen zu ºffnen, da das heiÇe Wasser Sie verbr¿hen kann.  

Geschirrsp¿ler ausschalten 

Der Summer klingelt 6 Mal, nur in diesem Fall ist das Programm beendet. 

 
1. Schalten Sie den Geschirrsp¿ler durch Dr¿cken der Taste "Power" aus.  

2. Wasserhahn abstellen! 

 
¥ffnen Sie vorsichtig die T¿r. Beim ¥ffnen der T¿r kann heiÇer Dampf entweichen! 

ƴ Warmes Geschirr ist stoÇempfindlich. Das Geschirr sollte daher etwa 15 Minuten abk¿hlen, bevor es aus dem Gerªt genommen 

wird. 

ƴ ¥ffnen Sie die T¿r des Geschirrsp¿lers, lassen Sie sie angelehnt und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Geschirr 

herausnehmen. Auf diese Weise wird es k¿hler und die Trocknung wird verbessert.  

 
Sp¿lmaschine entladen 

Es ist normal, dass der Geschirrsp¿le rinnen nass ist. Leeren Sie zuerst den unteren und dann den oberen 
Korb. Dadurch wird vermieden, dass Wasser aus dem oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb tropft. 

6. Starten eines Waschprogramms 



 
 
 

Filtersystem 

 
 

 
 2  

 
 
 
 
 

 
Das Filtersystem besteht aus einem Grobfilter, einem 

Flachfilter (Hauptfilter) und einem Mikrofilter (Feinfilter).  

1 Flachfilter 

Lebensmittel und Schmutz werden von einem 

speziellen Strahl am unteren Spr¿harm aufgefangen. 

2 Grobfilter 

GroÇe Tr¿mmer wie Knochen und Glas, die den Abfluss 
verstopfen kºnnten, werden im Grobfilter eingefangen.  

WARNUNG! 
Lassen Sie den Geschirrsp¿ler niemals ohne Filter laufen. Dr¿cken Sie die Filter beim Reinigen nicht.  

Andernfalls, kºnnten die Filter verzogen und die Leistung des Geschirrsp¿lers beeintrªchtigt werden.  

 
Spr¿harme reinigen 

Es ist notwendig, die Spr¿harme regelmªÇig zu reinigen, da 

Chemikalien mit hartem Wasser die Spr¿harmd¿sen und -lager 

verstopfen.  Um die Spr¿harme zu entfernen, schrauben Sie die 

Mutter im Uhrzeigersinn ab, um die Unterlegscheibe oben am 

Spr¿harm herauszunehmen, und entfernen Sie den 

Arm. Waschen Sie die Arme in seifigem und warmem Wasser und 

reinigen Sie die D¿sen mit einer weichen B¿rste. Ersetzen Sie sie 

nach gr¿ndlichem Sp¿len. 

Um einen in diesem Filter gefangenen Gegenstand zu 

entfernen, dr¿cken Sie vorsichtig auf die Wasserhªhne oben 

auf diesem Filter und heben Sie ihn heraus.  

3 3 Mikro-Filter 

Dieser Filter hªlt Schmutz- und Speisereste im Sumpfbereich 

und verhindert, dass sie sich wªhrend eines Zyklus wieder auf 

dem Geschirr ablagern. 

- ¦berpr¿fen Sie die Filter bei jedem Gebrauch des 

Geschirrsp¿lers auf Verstopfungen.  
- Durch Abschrauben des Grobfilters kºnnen Sie das 

Filtersystem entfernen. Entfernen Sie alle Speisereste 

und reinigen Sie die Filter unter flieÇendem Wasser.  
 

 
Schritt 1: Den Grobfilter 

kontrarotieren und dann anheben.  

.. Schritt 2: Heben Sie den Flachfilter an 

HINWEIS: Wenn Sie von Schritt 1 bis Schritt 2 arbeiten, wird das Filtersystem entfernt. wenn Sie von Schritt 
2 bis Schritt 1 arbeiten, wird das Filtersystem installiert. 

Filteranlage 

F¿r beste Leistung und Ergebnisse muss die Filteranlage gereinigt werden.  Der Filter entfernt 

Lebensmittelpartikel effizient aus dem Waschwasser und ermºglicht so die R¿ckf¿hrung wªhrend des 

Zyklus. Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, die grºÇeren Lebensmittelpartikel, die sich nach jedem 

Waschzyklus im Filter befinden, zu entfernen, indem Sie den halbkreisfºrmigen Filter und die Tasse unter 

flieÇendem Wasser absp¿len. Um die Filteranlage zu entfernen, ziehen Sie am Tassengriff nach oben. Die 

gesamte Filteranlage sollte einmal pro Woche gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen des 

Grobfilters und des Mikrofilters eine Reinigungsb¿rste. Bauen Sie dann die Filterteile wie in den obigen 

Abbildungen wieder zusammen und setzen Sie die gesamte Bauanlage wieder in die Sp¿lmaschine ein. 

Positionieren Sie sie in ihrem Sitz und dr¿cken Sie sie nach unten.  Der Geschirrsp¿ler darf niemals ohne 

Filter verwendet werden. Ein unsachgemªÇer Ersatz des Filters kann das Leistungsniveau des Gerªts 

verringern und Geschirr und Besteck beschªdigen. 

 

Pflege der Sp¿lmaschine 

Verwenden Sie zum Reinigen des Bedienfelds ein leicht 

angefeuchtetes Tuch und trocknen Sie es anschlieÇend gr¿ndlich 

ab. 

Verwenden Sie zum Reinigen des  uÇeren ein gutes 

Polierwachs. Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstªnde, 

Scheuerschwªmme oder scharfe Reinigungsmittel an Teilen 

der Sp¿lmaschine.  

 
Schutz vor Frost 

Wenn sich Ihr Geschirrsp¿ler im Winter an einem unbeheizten Ort befindet, wenden Sie sich an den 

technischen Kundendienst, um:  

1.Die Sp¿lmaschineauszuschalten.  

Die Wasserversorgung auszuschalten und das Wasserzulaufrohr vom Wasserventil zu trennen.  

3. Das Wasser aus dem Zulaufrohr und dem Wasserventil abzulassen.  (Verwenden Sie eine 

Pfanne, um das Wasser aufzufangen.)  

4.Das Wasserzulaufrohr wieder an das Wasserventil anzuschlieÇen. 

4. Den Filter in der Wanne und am Boden zu entfernen verbrauchen und mit einem Schwamm 

Wasser im Sumpf aufzunehmen  

  Reinigung der T¿r 

Um die Kante um die T¿r zu reinigen, sollten Sie nur einen weichen, warmen, feuchten Lappen 

verwenden. Verwenden Sie keinen Spr¿hreiniger, um das Eindringen von Wasser in das T¿rschloss und 

die elektrischen Komponenten zu verhindern.        

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Scheuerschwªmme an den AuÇenflªchen, da diese die 

Oberflªche zerkratzen. Einige Papiert¿cher kºnnen auch Kratzer oder Spuren auf der Oberflªche 

hinterlassen. 

WARNUNG! 

Verwenden Sie niemals einen Spr¿hreiniger, um die T¿rverkleidung zu reinigen, da dies das T¿rschloss und 

die elektrischen Komponenten beschªdigen kºnnte. Es ist nicht gestattet, das Schleifmittel oder einige 

Papiert¿cher zu verwenden, da die Gefahr besteht, dass Kratzer oder Flecken auf der Edelstahloberflªche 

zur¿ckbleiben.

 
 
 
 

 
III  

Der Filter wird verwendet, um zu verhindern, dass groÇe Reste und andere Kleinigkeiten 

in die Pumpe gelangen. Der R¿ckstand kann den Filter irgendwann verstopfen. 

7. Wartung und Reinigung 

' 



So halten Sie Ihre Sp¿lmaschine in gutem 
Zustand 

3. Stellen Sie die Sp¿lmaschine auf einen ebenen und stabilen Boden. Wenn der Boden 

uneben ist, kºnnen die Vorderf¿Çe des Gerªts so lange eingestellt werden, bis eine horizontale 

Position erreicht ist (der Neigungswinkel darf nicht 

Nach jedem Waschen 

Schalten Sie nach jedem Waschen die 

Wasserversorgung des Gerªts aus und 

lassen Sie die T¿r leicht angelehnt, damit 

keine Feuchtigkeit und Ger¿che im 

Inneren eingeschlossen werden.  

 

Entfernen Sie den Stecker 

Ziehen Sie vor der Reinigung oder 

Wartung immer den Stecker aus der 

Steckdose. Gehen Sie keine Risiken ein.  

 
Keine Lºsungsmittel oder Scheuermittel 

Verwenden Sie zum Reinigen der 

AuÇen- und Gummiteile des 

Geschirrsp¿lers keine Lºsungsmittel 

oder Scheuermittel. Verwenden Sie nur 

ein Tuch und warmes Seifenwasser. 

Um Flecken von der Oberflªche des 

Innenraums zu entfernen, verwenden 

Sie ein mit Wasser und etwas weiÇem 

Essig angefeuchtetes Tuch oder ein 

Reinigungsmittel, das speziell f¿r 

Geschirrsp¿ler hergestellt wurde.  

Wenn Sie im Urlaub sind 
Wenn Sie im Urlaub sind, wird 
empfohlen, einen Sp¿lgang bei leerem 
Geschirrsp¿ler durchzuf¿hren und dann 
den Stecker aus der Steckdose zu 
ziehen, die Wasserversorgung 
abzustellen und die T¿r des Gerªts leicht 
angelehnt zu lassen. Dies hilft den 
Dichtungen, lªnger zu halten und 
verhindert, dass sich Ger¿che im Gerªt 
bilden.  

 
Bewegung des Gerªts 

Wenn das Gerªt bewegt werden muss, 

versuchen Sie, es in der vertikalen 
Position zu halten. Wenn es unbedingt 
erforderlich ist, kann es auf dem R¿cken 
positioniert werden.  

 
Dichtungen 
Einer der Faktoren, die zur 
Geruchsbildung in der Sp¿lmaschine 
f¿hren, sind Lebensmittel, die in den 
Dichtungen eingeschlossen bleiben. Eine 
regelmªÇige Reinigung mit einem 
feuchten Schwamm verhindert dies. 

2 Grad ¿berschreiten). Wenn das Gerªt richtig ausgerichtet ist, ist es stabiler und bewegt sich 

wªhrend des Betriebs viel seltener und verursacht weniger Vibrationen und Gerªusche.  

Wasser- und Stromversorgung anschlieÇen 

Der Anschluss an die Wasser- und Stromversorgung darf nur von einem qualifizierten Techniker 

durchgef¿hrt werden. 

Der Geschirrsp¿ler darf nicht auf den Wasserschlªuchen oder dem Stromversorgungskabel 

stehen. Das Gerªt muss ¿ber neue Rohrleitungen an das Wasserversorgungsnetz 

angeschlossen werden. Verwenden Sie keine alten Rohrleitungen.  

* AnschlieÇen des Wassereinlassschlauchs  

SchlieÇen Sie den Kaltwasserversorgungsschlauch an 

einen3/4 (Zoll) Gewindeanschluss an und stellen Sie 

sicher, dass er festsitzt. Wenn die Wasserleitungen neu 

sind oder lªngere Zeit nicht benutzt wurden, lassen Sie das 

Wasser laufen, um sicherzustellen, dass das Wasser klar 

und frei von Verunreinigungen ist. Wenn diese 

VorsichtsmaÇnahme nicht getroffen wird, besteht ein 

Risiko, dass der Wasserzulauf verstopft wird und das Gerªt 

kºnnte beschªdigt werden.  

     Achtung: 

Die Installation der Rohre 

und elektrischen Gerªte 

sollte von Fachleuten durchgef¿hrt werden. 
 

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum spªteren Nachschlagen an einem sicheren Ort 

auf. Wenn das Gerªt verkauft, verschenkt oder bewegt wird, stellen Sie bitte sicher, dass das 

Handbuch bei der Maschine aufbewahrt wird, damit der neue Besitzer von den darin enthaltenen 

Ratschlªgen profitieren kann. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfªltig durch: Sie 

enthªlt wichtige Informationen zur sicheren Installation, Verwendung und Wartung des Gerªts.  
Wenn das Gerªt zu irgendeinem Zeitpunkt bewegt werden muss, halten Sie es aufrecht. Wenn 

es unbedingt erforderlich ist, kann es auf den R¿cken gekippt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrischer Anschluss  

 
Befestigen Sie den Ablaufschlauch Ihrer Maschine ohne 

Biegung am Ablaufrohr. Wenn die Lªnge des Schlauchs 

nicht ausreicht, wenden Sie sich an den autorisierten 

Kundendienst, um eine Verlªngerung aus demselben 

Material wie das Original zu erhalten. Denken Sie daran, 

dass die Lªnge des Schlauchs 4 Meter nicht ¿berschreiten 

sollte, auch wenn Sie eine Verlªngerung haben.  

Wenn der Ablaufschlauch lªnger als 4 m ist, wird das 

Geschirr nicht richtig gereinigt. Befestigen Sie Ihren 

Schlauch fest am Abflussrohr, damit er sich wªhrend des 

Waschvorgangs nicht lºst. 

Positionieren und Nivellieren  
1. Nehmen Sie das Gerªt aus allen Verpackungen und pr¿fen Sie, ob es wªhrend des Transports nicht 
beschªdigt wurde. Wenn es beschªdigt wurde, wenden Sie sich an den Hªndler und fahren Sie nicht mit dem 

Installationsvorgang fort.  
2. ¦berpr¿fen Sie den Geschirrsp¿ler, indem Sie ihn so stellen, dass seine Seiten oder die R¿ckwand Kontakt 

mit den angrenzenden Schrªnken oder sogar mit der Wand haben.

8. Installation 

1 

Warnung 

 

 

Stromschlag-Gefahr! Trennen Sie 

die Stromversorgung, bevor Sie 

den Geschirrsp¿ler installieren.  
Andernfalls kann es zu Tod oder 

Stromschlag kommen.  
 

AnschlieÇen des Wasserauslassschlauchs 

 

Stellen Sie vor dem Einstecken des Steckers in die Steckdose sicher, dass: 

- die Steckdose geerdet ist und den geltenden Vorschriften entspricht;  

- die Steckdose der maximalen Belastung des Gerªts standhªlt, die auf dem Typenschild an 

der Innenseite der T¿r angegeben ist (siehe Beschreibung des Gerªts).  

- die Versorgungsspannung innerhalb der auf dem Typenschild an der Innenseite der T¿r 

angegebenen Werte liegt;  

-die Steckdose mit dem Stecker des Gerªts kompatibel ist. Wenn - das nicht der Fall ist, 

bitten Sie einen autorisierten Techniker, den Stecker auszutauschen (siehe Hilfe). 

Verwenden Sie keine Verlªngerungskabel oder mehrere Steckdosen.  

- * Optional  

 




