
405 MM WIPPKREISSÄGE
•	 Robuste Stahlkonstruktion
•	 Große Schnittleistung
•	 Inklusive Anschlag zur Bestimmung der Schnittlänge
•	 Schnelles und ergonomisches Handling mit der  

patentierten Schutzklappe
•	 Geschlossener und sicherer Sägebereich
•	 HW-Sägeblatt-Ø 405 mm

PRODUKTDATEN
Abmessungen L x B x H 1002 x 737 x 1046 mm
Sägeblatt-Ø 405 mm
Schnitt-Ø max. 140 mm
Schnittlänge min. – max. 300 – 1000 mm
Drehzahl 2800 min-1

Motor 230 V~
Motorleistung 2200 W

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 39 / 43 kg
Abmessung Verpackung 1075 x 776 x 247 mm
Artikelnummer 5905114901
EAN 4046664071662
20 Container 150 Stück
40 Container 320 Stück
40 HQ Container 363 Stück

405 mm  
Sägeblatt-Ø

Stahlkonstruktion

Anschlag zur 
Bestimmung der 
Schnittlänge
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HS410HS410 HS410HS410ELEKTRO ELEKTRO

PRODUKT-DETAILS
Schnittlänge Schnittdurchmesser

Sägeblattdurchmesser Drehzahl 2800 min-1

2200 W 230 V Motor

Robust Patentierte Schutzklappe

			 

300  ̶  1000 mm

405 mm 

Der angebrachte Anschlag dient 
zur Bestimmung der Schnittlänge. 

Die patentierte Schutzklappe ermöglicht ein sicheres 
und komfortables Arbeiten an der HS410.

Die Wippenverlängerung ist ideal 
für lange Werkstücke, dadurch  
werden diese perfekt abgestützt. 

max. 140 mm

Mit der HS410 lässt sich sowohl Weich- 
als auch Hartholz optimal bearbeiten.


