
Product Information Sheet
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Htech

Supplier's address: Werkstraße 3, 32284 Rödinghausen, DE

Model identifier: WR2200

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance: No Design type: built-in

Wine storage appliance: No Other refrigerating appliance: Yes

General product parameters:

Parameter Value Parameter Value

Height 875

Width 540 120
Overal
dimensions
(millimetre) Depth 545

Total volume (dm³ or l)

EEI 125 Energy efficiency class F

Airborne acoustical noise emissions
(dB(A) re 1 pW)

38
Airborne acoustical noise emission
class

C

Annual energy consumption (kWh/a) 185 Climate class: temperate

Minimum ambient temperature (ºC),
for which the refrigerating appliance
is suitable

16
Maximum ambient temperature
(ºC), for which the refrigerating
appliance is suitable

32

Winter setting No

Compartment Parameters:

Compartment parameters and values

Compartment type Compartment
volume

(dm³ or l)

Recommended
temperature

setting for
optimised food

storage (ºC)
These settings

shall not
contradict

the storage
conditions set
out in Annex

IV, Table 3

Freezing
capacity
(kg/24h)

Defrosting type
(auto-defrost=A,

manual
defrost=M)

Pantry No - - - -

Wine storage No - - - -

Cellar No - - - -

Fresh food Yes 103.9 4 - A

Chill No - - - -

0-star or ice-
making

No - - - -
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1-star No - - - -

2-star No - - - -

3-star No - - - -

4-star Yes 16.7 -18 2.6 M

2-star section No - - - -

Variable
temperature
compartment

- - - - -

For 4-star compartments

Fast freeze facility No

Light source parameters:

Type of light source

Lighting technology used: LED; Non-directional or
directional: NDLS; Mains or non-mains: MLS; Connected
light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No;
Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare
shield: No; Dimmable: No

Energy efficiency class F

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU)
2019/2019 is found: http://www.htech.de
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Abbildung ähnlich

    

Energieklasse



 

 

Technische Daten 2Platten Gusskochmulde EO29A 
 

 

Artikelnummern 006.200.026  
Bezeichnung EO 29A,  
Was Einbau Herdmulde 2Fach mit Knebelsteuerung 

Steckerfertig (Autark) 

Anschlusswert 3,5KW 

Nennspannung 230V Wechselspannung 
Anschluss Mittels fest angeschweisstem Schukowinkelstecker mit zwei- 

fachem Erdungssystem Leitung  H05VV-F 3x1,5mm² ca.1,5m 

Regelung Mittels 7-Takt Schalter 
Energieeffizienz Energieeffizienzmessung für Haushaltskochfelder 

geprüft nach DIN EN 60350-2 VDE 0705-350-2:2018-07 

Energieverbrauch immer bezogen auf 1 Kg Lebensmittel 
ab 2019 kleiner gleich 195Wh 

EMV Verträglichkeit Es werden keine elektronischen Bauelemente oder Steuerungen ein-
gesetzt welche eine ehöhte EMV Belastung verursachen könnten. 

Vordere Kochplatte  
Enegieeffizienz 

Blitzkochplatte mit 1500W Leistung  Ø145mm.  
193,33Wh Energieverbrauch  

Hintere Kochplatte 
Energieeffizienz 

Blitzkochplatte mit 2000W Leistung  Ø180mm.  
193,33Wh Energieverbrauch 

Energieeffizienz Gesamtenergieeffizienz Kochfeld 193,33Wh 
Betriebskontolleuchte Anzeige ob Gerät eingeschaltet ist 
Mass Rahmen  BxL 290x510mm 
Mass Ausschnitt BxL 270x490mm  
Einbautiefe 40mm bei Kabelauslass ca. 50mm 

Altgeräteverwertung Geräte sind ear Registriert  WEEE-Reg.-Nr. DE 61260466 
(ear =Elektro-Altgeräte Register) 

EG- Konformitätserklärung Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:  
2014/35/EU und wird gemäss DIN EN 60335-1 VDE 0700-1:2020-

08, DIN EN 60335-2-6:2016-02;VDE 0700-6:2016-02  

DIN EN 62233 VDE 0700-366:2008-11 gefertigt Somit sind wir 
berechtigt das CE Kennzeichen auf unseren Produkten zu führen.

 



Datenblatt gemäß 

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 30.6.2020

Abbildung kann vom Original abweichen Unterbau- und Standmikrowelle

MW700-17UB2

Beschreibung
Als Stand- und als Unterbaumikrowelle

nutzbar

17 Liter Garraum
6 Leistungstufen

Push Öffnung
30 Minuten Timer

Endsignal

UVP: 119,90 €

Technische Daten
Geräteart Unterbau- und Standmikrowelle 

Gehäusefront Silber lackiert 

Material Garraum lackierter Stahl 

Volumen Garraum 17  Liter

Maximale Leistung Mikrowelle 700 Watt

Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle 6 

Ausstattung
Auftaufunktion ja 

Endsignal ja 

Türöffnung Druckknopf 

Timer analog,  30 Minuten 

Drehteller ja 

Befestigungsmaterial ja 

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 26,00 x 45,00 x 31,50 cm

Verpackungsabmessungen (HxBxT) 29,00 x 49,60 x 33,50 cm

Nettogewicht 10,50 Kg
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Datenblatt gemäß 

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 30.6.2020

Logistik
Bruttogewicht 11,50 Kg

Containermenge 1440 Stück

Garantie 2 Jahre 

Artikelnummer 13089 

EAN Nummer 4030608130898 

UVP 119,90 €
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