
KOMPAKTE BELEUCHTUNG IM DUNKELN 

DMW-FL200L 
Externes Blitzlicht 

Der kompakte Systemblitz DMW-FL200L (LZ20)  ist über Wi-Fi aktivierbar und kann auch als LED-

Dauerlicht für Videoaufnahmen verwendet werden. Sein Reflektor lässt sich um bis zu 90° nach 

oben schwenken. 

DMW-FL200LE | EAN 5025232852444   

Kabellose Aufnahmemöglichkeit –   4 Kanäle, 3 Gruppen 

LED Licht – für die Videoaufzeichnung oder bei schwacher Beleuchtung 

Bis zu 90° schwenkbar – Indirektes Blitzen für natürliche Aufnahmen mit weicher Ausleuchtung 
Indirektes Blitzen 
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ALLGEMEIN 

  Stromversorgung DC 3.0 V 

  Empfohlene Batterien 
LR6/AA Alkaline-Dry-Batterien x 2 

HR6/AA Nickel-Metallhydrid Akkus (Ni-MH) x 2 

  
Ladezeit (zwischen Blitz und Aufleuchten der 

Test-/Ladeanzeige [TEST/CHARGE]) 

Ca. 4.0 sek: LR6 / AA Alkaline-Dry-Batterien 

Ca. 3.0 sek: HR6 / AA Nickel-Metallhydrid Akkus 

  Blitzbelichtungsreihen 
Ca. 1/50,000 - 1/250 sek 

(abhängig von der Blitzintensität) 

  Blitzanzahl (volle Lichtleistung) 

Ca. 120 Blitze: LR6/AA Alkaline-Dry-Batterien 

Ca. 200 Blitze: HR6/AA Nickel-Metallhydrid Akkus (2,400 mAh) 

(abhängig von den Aufnahmebedingungen) 

  AF Hilfslicht 
Effektiver Abstand: Ca. 1 - 5 m/3.28 - 16.4 ft 

(abhängig von der Kamera und dem Objektiv) 

  Blitz Modus TTL AUTO / MANUAL / SL MANUAL / RC 

  Leitzahl 20 (ISO 100·m), 14 (ISO 100·m mit Weitwinkel) 

  Blitzwinkel 
Für Brennweite 12mm und mehr (35mm KB: 24mm und mehr) 

(Weitwinkel: 7mm und mehr, 35mm KB: 14mm und mehr) 

LED 

  Beleuchtungsstärke Ca. 200 lux bei 1 m 

  Kontrollmodus MANUAL 

KABELLOSE (RC) FUNKTION* 

  Kanal 4 Kanäle 

  Gruppe Steuerung von 3 Gruppen 

NEIGUNGSWINKEL 

  Oben/ Unten 0 - 90 Grad 

ABMESSUNGEN/ BETRIEB 

  Abmessungen 
Ca. 6,1 (B) x 5,25 (H) x 8,2 (T) cm  

(ohne vorstehende Geräteteile) 

  Gewicht 
Ca. 230 g (inkl. Batterien) 

Ca. 180 g (ohne Batterien) 

  Betriebstemperatur  0 - 40 °C  

  Luftfeuchtigkeit 10 - 80 %RH (keine Kondensierung) 

      

  *Kabellose Steuerung mit DMC-GH4 / GH3 / GX8 / GX7 / GM5 / G70 / G6 / GF6. 


