
ZV-E10M2
NEU

Mit der ZV-E10 II sind kreativen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt: Mit
4K60p-Video, 4:2:2 10Bit-Aufnahme und optimiertem Autofokus, bietet sie
kreativen Spielraum bei professionellen Aufnahmen.
Besonderheiten und Nutzen:
• APS-C Wechselobjektiv-Kamera • Hochwertige 4K-Videos mit bis zu 60 Bilder pro Sekunde  • Mit 6K-Oversampling noch mehr Details einfangen und eine
herausragende Bildschärfe erhalten • 10 Bit 4:2:2-Farbsampling, Bildprofil S-Log 3 und Aufnahmeformat XAVC S-I (All-Intra) ermöglichen kreativere
Ausdrucksmöglichkeiten in der Nachbearbeitung. • Schneller, einfacher Workflow • Cinematischer Look mit S-Cinetone, Cine-Vlog- Einstellung, Creative-Looks
und LUT Import. • Active-Modus und der Focus Breathing Compensation ermöglicht stabiles Filmen. • Hochauflösende 26-MP-Sensor und
Serienaufnahmegeschwindigkeit von 11 Fps. • Mit mehr als 70 kompatiblen Objektiven von Sony sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. • Optimierte
Autofokus mit Augenerkennung in Echtzeit. • Hohe Soundqualität mit dem optimierten internen direktionalen 3 Kapsel Mikrofon und Windschutz. • Kann als
Live Streaming-Kamera genutzt werden,wenn sie per USB-C-Kabel an Ihren PC angeschlossen oder mithilfe von WLAN und der Creators' App mit Ihrem
Smartphone verbunden wird.

APS-C (23.5 x 15.6 mm) 26MP, Exmor R CMOS Sensor,

BIONZ XR Prozessor

Foto: 26MP. Film: 19.9 MP

6K Oversampling

Hybrid AF, 729 Phasen-AF für Fotografie und 425 Phasen-AF
und Kontrast-AF Punkten

Serienbilder: 11 Bilder/Sek. inkl. Autofokus

Interne 4K Videofunktion: XAVCS S-I 4K: 3840 x 2160
(4:2:2,10bit) max. 60p, 600Mbit/s, XAVC HS 4K, XAVC S 4K

Aufnahme: RAW, JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2)

Real-Time Tracking (Foto/Video) / Augen-AF für
Mensch/Tier/Vogel

Direktionales 3-Kapsel-Mikrofon, Windschutz sowie
Mikrofoneingang für externe Mikrofone

Audio: LPCM 4 Kanal (48 kHz 24 Bit) mit optionalem
XLR-K3M

Seitlich klappbares 3,0" (7,5cm) Xtra Fine Selfie-Touchdisplay
mit 1.036.800 Punkten, Vertikaler Modus

Abmessungen & Gewicht: 114,5x67,5x54,2mm / 377 g (inkl.
Akku und Speicherkarte)

Hohe Empfindlichkeit: ISO50-102400 (max., Foto), ISO100 -
32000 (Video)

Bokeh-Schalter mit dem sich das Hintergrund-Bokeh ein- oder
ausschalten lässt

Verschlusszeit (mit elektr. Verschluss): 30s - 1/8000s

Erweiterte Videofunktionen: S-Cinetone, Creative Looks, LUT
Import, S-Log3, Cine-Vlog Einstellung, Zeitraffer, Soft Skin
Effekt

Verwacklungsschutz durch verbesserten intelligentem
Aktiv-Modus und Breathing Compensation (Video)

Anschlüsse: USB Type-C® Terminal (Ladefunktion /
Dauerstromlösung) / Micro-HDMI / Multi Interface Shoe/
3.5mm Stereoanschluss/ WiFi  / Bluetooth

Im Lieferumfang: Wiederaufladbarer Akku NP-FZ100,
Schultergurt, Windschutz, Windschutzadapter, Gehäusekappe

Material-Nr.: ZVE10M2B.CEC
EAN-Code.: 4548736160781
Farbe: schwarz
Verfügbar ab: 26.07.2024

Vorgängermodell: Vlog-Kamera ZV-E10
Nächsthöheres Modell: Vlog-Kamera ZV-E1

Unverbindliche Preisempfehlung:

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 10.07.2024. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


